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Accesorios VIP

CLONIX  B H  U   

 

Código Nombre Descripción

D113807 00002 CLONIX 2E AC U-LINK 230
 

Receptor externo de 433 MHz provisto de 
2 salidas con contacto NA. Compatible con 
protocolo U-LINK, tres ranuras de conexión. 
Alimentación 230 V

D113808 00003 CLONIX UNI AC U-LINK 
230V  

Receptor externo de 433 MHz con tres salidas: 
2 con contacto NA y una configurable NA/NC. 
Compatible con protocolo U-LINK, tres ranuras de 
conexión. Alimentación 230 V

D113718 00002 CLONIX 4 RTE
Receptor de cuatro canales para exterior 433 
MHz rolling code. Salida relé de potencia(16 A y 
230 V)

D113670 00002 RTD 2048

Receptor de cuatro canales de 2048 códigos 
con codificación rolling code y pantalla de 
programación integrada. Alimentación 230 Vca, 
programación de los radiomandos por bloques

D113674 00001 CLONIX 2E Receptor bicanal para exterior 433 MHz rolling 
code. Memoria de 128 posiciones

  

 

 CLONIX 2E AC U-LINK 
230

CLONIX UNI AC U-LINK 
230V

CLONIX 4 RTE
RTD 2048

CLONIX 2E

Alimentación 230 V 24 V

Alimentación del motor 230 V

Condiciones ambientales de	-20	°C	a	55		°C

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

D111906 MITTO B RCB04 R1 Transmisor de 4  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P111531 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 
4

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry. Gestiona hasta 4 teléfonos inteligentes con 
sistema operativo Android

 

P111468 B EBA RS 485 LINK Tarjeta de expansión para la conexión de grupos de 
centrales con gestión de los mandos seriales

 

P111535 BEBA Z-WAVE - DRIVER Tarjeta de expansión para la conexión con protocolo 
inalámbrico Z-wave

 

P111523 U-BASE 2 ANDROID
 

Software de gestión y programación de centrales y 
receptores BFT. Versión para móvil Android, conexión 
Bluetooth

 

P111510 U-BASE 2 PC
Software de gestión y programación de las centrales 
y receptores BFT. Versión para ordenador personal, 
conexión Bluetooth
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IPNOS  B H  U   

 

Código Nombre Descripción

D113783 IPNOS B LTB 24 R1
Luz intermitente con tecnología de led. Nuevo 
lenguaje de diseño con tapa de color humo. 
Antena incorporada. Alimentación 24 V.

  

IPNOS

Tensión 24 V

Condiciones ambientales 
(mín.) -20	°

Condiciones ambientales 
(máx.) 60	°

Grado de protección IP44

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA
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RADIUS  B H  U   

 

Código Nombre Descripción

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1

Luz intermitente sin antena integrada para 
motores alimentados con 24 V. Luz intermitente 
sin antena integrada para motores alimentados 
con 24 V.

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2

Luz intermitente sin antena integrada para 
motores alimentados con 24 V. Luz intermitente 
sin antena integrada para motores alimentados 
con 24 V.

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para 
motores alimentados con 230 V.

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 Luz intermitente sin antena integrada para 
motores alimentados con 230 V.

  

 

 RADIUS B LTA 24 R1
RADIUS B LTA 24 R2

RADIUS B LTA 230 R1
RADIUS B LTA 230 R2

Tensión 24 V 230 V

Condiciones ambientales 
(mín.) -20	° -20	°

Condiciones ambientales 
(máx.) 60	° 60	°

Grado de protección IP44

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA
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KLEIO  B H  U   
 Código Nombre Descripción

D111888 KLEIO B RCA02 R1 Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

D111890 KLEIO B RCA04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

  

KLEIO

Tensión 12 V

Alcance 50/100 m

Número de baterías 1

Tipo de baterías 23 A

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113807 00002 CLONIX 2E AC 
U-LINK 230  

Receptor externo de 433 MHz provisto de 2 salidas con 
contacto NA. Compatible con protocolo U-LINK, tres 
ranuras de conexión. Alimentación 230 V

D113808 00003 CLONIX UNI AC 
U-LINK 230V  

Receptor externo de 433 MHz con tres salidas: 2 con 
contacto NA y una configurable NA/NC. Compatible 
con protocolo U-LINK, tres ranuras de conexión. 
Alimentación 230 V

 

D113674 00001 CLONIX 2E
Receptor bicanal de exterior 433 MHZ código variable 
CLONIX 2E (se utiliza en ausencia de un receptor 
CLONIX)

 

D113718 00002 CLONIX 4 RTE Receptor de cuatro canales para exterior 433 MHz 
rolling code. Salida relé de potencia(16 A y 230 V)

 

P111510 U-BASE 2 PC
Software de gestión y programación de las centrales 
y receptores BFT. Versión para ordenador personal, 
conexión Bluetooth

 

P111529 U-PROG
 

Programador para radiomandos y receptores con 
posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth

 

N999522 CLIP B 00 R04 Clip para fijación mural de mandos a distancia serie 
KLEIO B RCA y MITTO B RCB. Paquete de 30 uds.

 

N999521 CLIP1 B 00 R03 Clip para fijar mandos a distancia series KLEIO B RCA y 
MITTO B RCB a la visera o al cinturón. Lote de 30 uds.
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MITTO  B H  U   
 Código Nombre Descripción

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

D111905 MITTO B RCB02 R2 REPLAY Transmisor copiable de 2 canales. Alcance 
50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

N999542 MITTO B RCB02 R3

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja 
de 100 uds. numeradas para programación en 
bloques.

D111906 MITTO B RCB04 R1 Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

D111907 MITTO B RCB04 R2 REPLAY Transmisor copiable de 4 canales. Alcance 
50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A

N999543 MITTO B RCB04 R3

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A. Caja 
de 100 uds. numeradas para programación en 
bloques.

N999629 MITTO B RCB04 R6 
RAINBOW

Paquete de 4 transmisores MITTO 4 en los 4 
colores BFT: rojo vineyard, amarillo sunrise, 
blanco clear ice, azul deep sea

D111945 MITTO B RCB04 R1 
VINEYARD

Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A. Color Rojo 
Vineyard

D111946 MITTO B RCB04 R1 SUNRISE
Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A. Color 
Amarillo Sunrise

D111947 MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE
Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A. Color 
Blanco Clear Ice

MITTO

Tensión 12 V

Alcance 50/100 m

Número de baterías 1

Tipo de baterías 23 A

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113807 00002 CLONIX 2E AC 
U-LINK 230  

Receptor externo de 433 MHz provisto de 2 salidas con 
contacto NA. Compatible con protocolo U-LINK, tres 
ranuras de conexión. Alimentación 230 V

D113808 00003 CLONIX UNI AC 
U-LINK 230V  

Receptor externo de 433 MHz con tres salidas: 2 con 
contacto NA y una configurable NA/NC. Compatible 
con protocolo U-LINK, tres ranuras de conexión. 
Alimentación 230 V

 

D113718 00002 CLONIX 4 RTE Receptor de cuatro canales para exterior 433 MHz 
rolling code. Salida relé de potencia(16 A y 230 V)

 

D113674 00001 CLONIX 2E
Receptor bicanal de exterior 433 MHZ código variable 
CLONIX 2E (se utiliza en ausencia de un receptor 
CLONIX)

 

P111510 U-BASE 2 PC
Software de gestión y programación de las centrales 
y receptores BFT. Versión para ordenador personal, 
conexión Bluetooth
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P111529 U-PROG
 

Programador para radiomandos y receptores con 
posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth

 

N999522 CLIP B 00 R04 Clip para fijación mural de mandos a distancia serie 
KLEIO B RCA y MITTO B RCB. Paquete de 30 uds.

 

N999521 CLIP1 B 00 R03 Clip para fijar mandos a distancia series KLEIO B RCA y 
MITTO B RCB a la visera o al cinturón. Lote de 30 uds.
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Q.BO  B H  U   
 Código Nombre Descripción

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con 
código variable.

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con 
doble contacto. Estructura de metal.

P121025 Q.BO PAD

Teclado digital de exterior antivandalismo. 
Estructura metálica y teclas de acero inoxidable. 
Compatible con protocolo WIEGAND, garantiza la 
máxima seguridad del sistema porque no acciona 
directamente la apertura del paso.

  

Q.BO TOUCH Q.BO KEY WM Q.BO PAD

Tensión 12/24 V

Condiciones ambientales 
(mín.) -10	° -20	° -10	°

Condiciones ambientales 
(máx.) 55	° 60	° 55	°

Alcance

Número de baterías 2

Tipo de baterías cr123a A

Grado de protección IP55 IP44

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P111467 B EBA WIE DRIVER Tarjeta de expansión para la conexión de accesorios 
WIEGAND

 

P111408 SCS WIE
Tarjeta para la conexión de botoneras SELETTO (E) y 
lector de proximidad COMPASS SLIM. Hasta agotar 
existencias.

 

P903026 PHP3
 

Par de columnas de aluminio para selectores Q.bo. 
Altura 1038 mm

 

D113674 00001 CLONIX 2E
Receptor bicanal de exterior 433 MHZ código variable 
CLONIX 2E (se utiliza en ausencia de un receptor 
CLONIX)

 

D113718 00002 CLONIX 4 RTE Receptor de cuatro canales para exterior 433 MHz 
rolling code. Salida relé de potencia(16 A y 230 V)
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THEA  B H  U   

 

Código Nombre Descripción

P111528 THEA A15 O.PF
 

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente 
integrada. Posibilidad de orientar el haz 40° en 
horizontal y 10° en vertical. Señal de infrarrojos 
sincronizada para evitar toda posibilidad de 
deslumbramientos accidentales. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 Vca/cc. Para aplicación exterior.

P111714 THEA A15 O.PF UNI
 

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente 
integrada. Posibilidad de orientar el haz 40° en 
horizontal y 10° en vertical. Señal de infrarrojos 
sincronizada para evitar toda posibilidad de 
deslumbramientos accidentales. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 Vca/cc. Para aplicación exterior.

  

THEA

Tensión 24 V

Orientación horiz. 40	°

Orientación vert. 10	°

Alcance 30 m

Grado de protección IP55

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P903022 PHP BI Adaptador de dos caras para fotocélulas de la serie 
THEA/DESME

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P903019 PHP2
 

Par de columnas dobles de aluminio para fotocélulas 
THEA y DESME. Altura 522 mm

 

P903021 PHP ADA CC
 

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas 
de la serie THEA/DESME en columnas de la serie CC

 

P903023 PHP BA1
Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie 
THEA/DESME en cajas de las barreras Giotto, Moovi y 
Michelangelo

 

P903020 APL
 

Par de losas de cimentación para columnas de la serie 
PHP
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DESME  B H  U   

 

Código Nombre Descripción

P111527 DESME A15 O Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

  

 

 DESME A15 O DESME A15

Tensión 24 V 24 V

Orientación horiz. 40	°

Orientación vert. 10	°

Alcance 30 m 30 m

Grado de protección IP55

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P903019 PHP2
 

Par de columnas dobles de aluminio para fotocélulas 
THEA y DESME. Altura 522 mm

 

P903021 PHP ADA CC
 

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas 
de la serie THEA/DESME en columnas de la serie CC

 

P903022 PHP BI Adaptador de dos caras para fotocélulas de la serie 
THEA/DESME

 

P903023 PHP BA1
Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie 
THEA/DESME en cajas de las barreras Giotto, Moovi y 
Michelangelo

 

P903024 ACV20
 

Protección antivandalismo para fotocélulas de la serie 
DESME

 

P903020 APL
 

Par de losas de cimentación para columnas de la serie 
PHP
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AKTA - ERIS  B H  U   

 

Código Nombre Descripción

P111536 AKTA A30
Par de fotocélulas orientables 180 ° en horizontal 
y 20 ° en vertical. Alcance 30 m. Alimentación 
24 V ca/cc.

P111537 ERIS A30

Par de fotocélulas inalámbricas con posibilidad de 
gestionar un borde sensible activo de infrarrojos 
o resistivo. Posibilidad de orientar el haz 180 ° 
en horizontal y 20 ° en vertical. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

  

AKTA - ERIS

Tensión 24 V

Orientación horiz. 180	°

Orientación vert. 20	°

Alcance 30 m

Grado de protección IP55

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

N190106 STR Par de sensores de infrarrojos STR

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111451 00002 BAR C BA 2 Barra sensible de goma de perfil doble con labios de 
estanqueidad (L 2000 x h 60 mm) BAR C BA 2

 

P903025 PHP ADA Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas 
de la serie AKTA en columnas de la serie PHP

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P903019 PHP2
 

Par de columnas dobles de aluminio para fotocélulas 
THEA y DESME. Altura 522 mm

 

P903020 APL
 

Par de losas de cimentación para columnas de la serie 
PHP

 

P111538 ACV30 Protección antivandalismo para fotocélulas de la serie 
AKTA

 

N999465 DCW BAT Paquete de 12 baterías para DCW


