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Puertas de garaje

Guía para la elección
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7m² 24V Semiintensivo

- PHEBE N Central de mando incorporada con 
autoaprendizaje del par

- PHEBE N IP44 Central de mando incorporada con 
autoaprendizaje del par

- PHEBE N SQ Final de carrera en el borde del motor

� KIT PHEBE N Central de mando incorporada con 
autoaprendizaje del par

9m² 230V Muy intensivo

- BERMA Desbloqueo a pomo  y deceleración  hidráulica

- BERMA SEB Desbloqueo a palanca para cable de acero  y 
deceleración  hidráulica

- BERMA R Desbloqueo a pomo  y deceleración  hidráulica

- BERMA SA R Desbloqueo a automático  y deceleración  
hidráulica

- BERMA SEB R Desbloqueo a palanca para cable de acero  y 
deceleración  hidráulica
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24V

Intensivo
- BOTTICELLI D-Track
� KIT BOTTICELLI D-Track

Semiintensivo - TIZIANO B GDA 260 S01 D-Track
13m² Intensivo - BOTTICELLI B CRC 480 D01 D-Track
16m²

Muy intensivo
- EOS 120 D-Track

20m² - ARGO Luz de cortesía
35m² - ARGO G Puertas de hasta 35 m²
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Phebe

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receptor

E Fotocélula

G Barra sensible

H Columna 

I Luz intermitente

L
Sistema de mando 
(selector de llave, 
teclado, lector de badge)

N Caja de derivación

P Sistema de fijación
 2x1,5
 3x1,5
 5x1,5
 RG 58
 3x1
 5x1
 2x1
 9x0,5
 4x2,5
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TIZIANO  H   24 V er ready d-track 

 

Código Nombre Descripción

P915199 00002 TIZIANO B GDA 260 S01
Operador para puertas de garaje seccionales con fuerza de tracción 
de 60 kg y empleo semiintensivo. Superficie de la puerta 10 m². 
Velocidad de apertura 6.6 m/min. d-track

 

TIZIANO

Unidad de control VENERE B GDA

Alimentación del motor 24 V

Tipo de final de carrera encoder

Deceleración sí

Reacción al impacto d-track

Bloqueo mecánico

Desbloqueo mediante cuerda o cable de acero

Condiciones ambientales de -20 °C a 60  °C

Grado de protección IPX0

Dimensiones

130

62,5
320

35
2855 - 3455

3175 - 3
775

 

180

 

VENERE M B GDA

 

VENERE M B GDA
�	 Aplicación: centralita de mando para un operador de 24 V para puertas de garaje
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Alimentación del operador: 24 V y 100 W
�	 Características principales: programación mediante conmutadores DIP y potenciómetros, receptor bicanal incorporado, 

control antiaplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
�	 Funciones principales: cierre automático y regulación automática del par

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P115015 00001 BIN B GDA 3020 CAT Guía de cadena para TIZIANO B GDA, longitud 3020 
mm, 2560 mm de carrera

P115015 00002 BIN B GDA 3620 CAT Guía de cadena para TIZIANO B GDA, longitud 3620 
mm, 3160 mm de carrera

P115015 00003 BIN B GDA 2X1510 CAT Binario de dos partes de la cadena deTIZIANO B GDA, 
longitud 2x1510 mm, 2560 mm de carrera

P115015 00004 BIN B GDA 2X1810 CAT Binario de dos partes de la cadena de TIZIANO B GDA, 
longitud 2x1810 mm, 3160 mm de carrera

 

P115026 00001 BIN B GDA 3020 
CINGHIA  

Guía de correa monobloque, longitud 3020 mm, 
longitud útil 2560 mm

P115026 00002 BIN B GDA 3620 CINGHIA Guía de correa monobloque, longitud 3620 mm, 
longitud útil 3160 mm

P115026 00003 BIN B GDA 2X1510 
CINGHIA  

Guía de correa de dos piezas, longitud 3020 mm, 
longitud útil 2560 mm

P115026 00004 BIN B GDA 2X1810 
CINGHIA  

Guía de correa de dos piezas, longitud 3620 mm, 
longitud útil 3160 mm

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121016 RB Radiomando de pared de 4 canales rolling code
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P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P111536 AKTA A30 Par de fotocélulas orientables 180 ° en horizontal y 20 ° 
en vertical. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.

 

N733069 SET/S
Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas 
seccionales y basculantes aisladas con un espesor de 
hasta 50 mm. SET/S

 

N999621 SAS2 KIT B GDA 
260 B01  

Brida de fijación al techo para TIZIANO B GDA de 50 cm 
como máximo

 

N999620 SAS1 KIT B GDA 
260 B01  

Brida de fijación al techo para TIZIANO B GDA de 30 cm 
como máximo

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

P115005 SM1 Mecanismo de desbloqueo exterior manual con mando 
único por cable para aplicar a falleba SM1

 

D831081 CMS Cartel de señalización
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BOTTICELLI / EOS120  H   ee link er ready 24 V d-track 

 

Código Nombre Descripción

P915201 00002 BOTTICELLI B CRC 480 D01

Operador para puertas de garaje seccionales con 
fuerza de tracción de 80 kg y empleo intensivo. 
Superficie de la puerta max 13 m². Velocidad de 
apertura 5 m/min.

d-track
 

P915195 00002 EOS 120

Operador para puertas de garaje seccionales 
con fuerza de tracción de 120 kg y empleo 
muy intensivo. Superficie de la puerta 16 m². 
Velocidad de apertura 4.5 m/min

d-track
 

P915194 00002 BOTTICELLI

Operador para puertas de garaje seccionales con 
fuerza de tracción de 60 kg y empleo intensivo. 
Superficie de la puerta 10 m². Velocidad de 
apertura 5 m/min

d-track
 

R915147 00002 KIT BOTTICELLI
 

Operador para puertas de garaje seccionales 
con fuerza de tracción de 60 kg y uso intensivo. 
Superficie de la puerta 10 m². Velocidad de 
apertura 5 m/min. Guía de cadena en tres piezas, 
longitud 2900 mm, carrera útil 2400 mm.

d-track

 

  

BOTTICELLI B CRC 480 
D01

EOS 120
BOTTICELLI

Unidad de control VENERE D VENERE

Alimentación del motor 24 V 24 V

Tipo de final de carrera encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

Deceleración sí sí

Reacción al impacto d-track d-track

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo mediante cuerda o cable de 
acero

mediante cuerda o cable de 
acero

Condiciones ambientales de -15 °C a 60  °C

Grado de protección IPX0

Dimensiones

250
max

146

3380 / 2780 378

3760/ 3160

117

35

 

VENERE D

 

VENERE D
�	 Aplicación: centralita de mando para un operador de 24 V para puertas de garaje
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Alimentación del operador: 24 V y 100 W
�	 Características principales: programación mediante pantalla, receptor bicanal incorporado, control antiaplastamiento 

basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
�	 Funciones principales: cierre automático y regulación automática del par

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

P115020 00001 BIN CATENA 2900 SINT Guía de cadena para BOTTICELLI, longitud 2900 mm, 
carrera útil 2400 mm

P115020 00002 BIN CATENA 3500 SINT Guía de cadena para BOTTICELLI, longitud 3500 mm, 
carrera útil 3000 mm

P115021 00002 BIN CATENA 2X1750 SINT Guía de cadena en dos piezas para Botticelli, longitud 
2x1750, carrera 3000 mm

P115010 00001 BIN120 CATENA 2900 Guía de cadena para EOS 120, longitud 2900 mm, 
carrera útil 2400 mm

P115010 00002 BIN120 CATENA 3500 Guía de cadena para EOS 120, longitud 3500 mm, 
carrera útil 3000 mm

 P115021 00001 BIN CADENA 2X1450 SINT Guía de cadena dividida en dos para Botticelli, longitud 
2900, carrera 2400 mm

 P115023 00001 BIN CORREA 2X1450 PIG 
FE50

Guía de cadena dividida en dos piezas para Botticelli, 
longitud 2x1450, carrera 2400 mm
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P115022 00001 BIN CINGHIA 2900 PIG FE Guía de cadena para BOTTICELLI, longitud 2900 mm, 
2400 mm de carrera

P115022 00002 BIN CINGHIA 3500 PIG FE Guía de correa para BOTTICELLI, longitud 3500 mm, 
carrera útil 3000 mm

P115023 00002 BIN CINGHIA 2X1750 PIG FE Guía de correa dividida en dos mitades para Botticelli, 
longitud 3500, carrera 3000 mm

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111401 00001 VENTIMIGLIA NS Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o 
BAR C (conforme a la norma EN 12978)

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121016 RB Radiomando de pared de 4 canales rolling code

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P111536 AKTA A30 Par de fotocélulas orientables 180 ° en horizontal y 20 ° 
en vertical. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc.

 

P125006 CB EOS Kit de baterías de emergencia para VENERE D

 

P115003 ST Mecanismo de desbloqueo automático de los cerrojos 
para puertas seccionales

 

N733069 SET/S
Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas 
seccionales y basculantes aisladas con un espesor de 
hasta 50 mm. SET/S

 

P115005 SM1 Mecanismo de desbloqueo exterior manual con mando 
único por cable para aplicar a falleba SM1

 

P115001 SM2
Mecanismo de desbloqueo exterior manual con doble 
mando por cable para aplicar a falleba de basculante 
SM2

 

P115002 BRCT Brazo adaptador para BOTTICELLI, EOS 120 en puertas 
basculantes con contrapeso BRCT

 

P115029 BRTS
 

Brazo triangular deslizante para puertas basculantes. 
Para operadores Botticelli B CRC 480 y Eos 120.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

N999370 TA BIN Tapones antivibración para EOS120 y BOTTICELLI 
(paquete de 4 tapones)

 

N999060 APT Grupo para fijar BOTTICELLI y EOS 120 a más de 30 cm 
del techo

 

N733391 PBE Kit completo para alargar 1 m la carrera útil de las guías 
de cadena de BOTTICELLI y EOS 120.

 

D831081 CMS Cartel de señalización
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PHEBE N  H   ee link 24 V er ready 

 

Código Nombre Descripción

P915134 00102 PHEBE N

Operador con cuadro integrado para puertas de 
garaje basculantes con superficie máxima 7 m² 
y empleo semiintensivo con disminución de la 
velocidad. Tiempo de maniobra 17-20 sec, ip30

P915135 00102 PHEBE N SQ
Operador para puertas de garaje basculantes con 
superficie máxima 7 m² y empleo semiintensivo. 
Tiempo de maniobra 17-20 sec, ip30

P915134 00106 PHEBE N IP44

Operador con cuadro integrado para puertas de 
garaje basculantes con superficie máxima 7 m² 
y empleo semiintensivo con disminución de la 
velocidad. Tiempo de maniobra 17-20 sec, ip44

R915126 00102 KIT PHEBE N

Kit para puertas de garaje basculantes con 
superficie máxima 7 m². Operador con cuadro 
integrado, desaceleración y empleo semiintensivo. 
Tiempo de maniobra 17-20 sec, ip30

  

PHEBE N

Unidad de control HYDRA N

Alimentación del motor 24 V

Tipo de final de carrera electromecánico

Reacción al impacto limitador de par electrónico

Bloqueo mecánico

Desbloqueo manecilla

Condiciones ambientales de -15 °C a 60  °C

Dimensiones

114

129 148

330 249

579

113

 

HYDRA N QSG2
Tarjeta de mando HYDRA N en cuadro QSG2

 

HYDRA N QSG2 D113730 00002
�	 Aplicación: panel de control para 1 ó 2 operadores para puertas de garaje puertas de garaje
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc 168W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación con display y receptor integrado de canal, 

trituración, desaceleración de la apertura y cierre y auto-aprendizaje electrónico
�	 Trabaja principalmente: el cierre automático, cierre rápido, legumbres, mantener el bloqueo
�	 Compatibilidad: HYDRA, HYDRA R

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

N733299 CTBP Lote de tubos para completar el kit Phebe

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P115005 SM1 Mecanismo de desbloqueo exterior manual con mando 
único por cable para aplicar a falleba SM1

 

P115001 SM2
Mecanismo de desbloqueo exterior manual con doble 
mando por cable para aplicar a falleba de basculante 
SM2

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.



Phase-out=Accesorios  269 = Novedades

159

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P125005 BT BAT Kit de baterías de emergencia para LIBRA C MA, LIBRA 
C LX, HYDRA N y ARGO

 

P125007 BT BAT1 Kit de baterías de emergencia para HYDRA N QSG2

 

P121016 RB Radiomando de pared de 4 canales rolling code

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

N733112 CBA Lote de brazos telescópicos para una puerta basculante 
con contramarchas laterales CBA

 

N733114 CBAC Brazos telescópicos curvos para instalar operadores de la 
serie PHEBE en puertas basculantes

 

N733119 CBAS Brazos telescópicos rectos para instalar operadores de la 
serie PHEBE en puertas basculantes, longitud 1000 mm

 

N733113 CBASL Brazos telescópicos rectos para instalar operadores de la 
serie PHEBE en puertas basculantes, longitud 1500 mm

 

D412377 BCP Base corta por soldar, para operadores de la serie PHEBE 
(L 578 mm)

 

N733288 BLP Base larga para soldar BLP

 

N733120 CTA
2 tubos de transmisión cuadrados, sección 20x20 mm, 
longitud 1800 mm, para operadores de la serie PHEBE 
N

 

N733129 CTA2 Lote de 2 tubos de transmisión cuadrados 20x20, 
longitud 200 mm CTA2

 

D831081 CMS Cartel de señalización
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BERMA  B  ee link er ready 

 

Código Nombre Descripción

P915006 00001 BERMA
Operador hidráulico para puertas de garaje 
basculantes con superficie máxima 9 m² y empleo 
muy intensivo. Desbloqueo a pomo.

P915103 00001 BERMA SEB

Operador hidráulico para puertas de garaje 
basculantes con superficie máxima 9 m² y empleo 
muy intensivo. Desbloqueo a palanca para cable 
de acero.

P915007 00001 BERMA R

Operador hidráulico para puertas de garaje 
basculantes con superficie máxima 9 m² y empleo 
muy intensivo. Desbloqueo a pomo y disminución 
de la velocidad hidráulica.

P915009 00001 BERMA SA R

Operador hidráulico para puertas de garaje 
basculantes con superficie máxima 9 m² y empleo 
muy intensivo. Desbloqueo a automático y 
disminución de la velocidad hidráulica.

P915105 00001 BERMA SEB R

Operador hidráulico para puertas de garaje 
basculantes con superficie máxima 9 m² y empleo 
muy intensivo. Desbloqueo a palanca para cable 
de acero y disminución de la velocidad hidráulica.

  

BERMA
BERMA R

BERMA SA R
BERMA SEB R

Unidad de control RIGEL 5

Par máx. 320 Nm 320 Nm

Alimentación del motor 230 V 230 V

Potencia absorbida 250 W 250 W

Deceleración no sí

Reacción al impacto embrague hidráulico embrague hidráulico

Bloqueo hidráulico hidráulico

Condiciones ambientales de -15 °C a 60  °C

Grado de protección IPX5

Dimensiones

137,5137,5

275290

565

30
95

9583

83

 

RIGEL 5
Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 600+600W

 

RIGEL 5 D113693 00003
�	 Aplicación: Panel de control universal para uno o dos operadores
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de energía: 230V monofásica 600 600 W
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación de la visualización y el diagnóstico, el receptor 

integrado de canales, conector receptor plug para la conexión eléctrica adicional o complemento, magnético limitador del 
par electrónico, la desaceleración electrónico en apertura y cierre de carrera, las entradas para cada motor, capacidad de 
manejar los semáforos y los tapones con tarjeta de operadores hidráulicos SSR5

�	 Características principales: de reconexión automática, motores de tiempo de trabajo independiente, el mantenimiento 
del bloqueo de cierre, el golpe de ariete, pasos lógicos 2/3/4, apertura parcial, de cierre rápido, se abren y cierran por 
separado

�	 Compatibilidad: RIGEL 4

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113680 00002 ALPHA SD Cuadro de mando ALPHA SD

 

D113706 00002 ALCOR N Cuadro de mando ALCOR N
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D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.
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N733020 SEB Mecanismo de desbloqueo externo con llave para 
BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BTì

 

N733074 CAS1L CAS1 SET ACCES. 1 BERMA L=1500

N733042 CAS1 CAS1 SET ACCES. 1 BERMA ESPAGNE 1000

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111401 00001 VENTIMIGLIA NS Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o 
BAR C (conforme a la norma EN 12978)

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121016 RB Radiomando de pared de 4 canales rolling code

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

N733038 CA1 Accesorios para instalar un operador de la serie BERMA 
en puerta basculante de 4 m como máximo de anchura

 

N733040 CA2 Accesorios para instalar dos operadores de la serie 
BERMA en puerta basculante

 N733048 CAS2 CAS2 SET ACESS 2 BERMA L=1 m

 N733075 CAS2L CAS2L SET ACESS 2 BERMA L=1500

 

N733041 CA2C Accesorios para instalar dos operadores de la serie 
BERMA en puerta basculante (brazos curvos)

 

N574039 BOX Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo 
con cable de acero  y mando eléctrico


