
186

Phase-out=Accesorios  269 = Novedades

 

Automatismos para
puertas industriales 
seccionales
y plegables

Guía para la elección

T
ip

o 
de

 
op

er
ad

or

S
up

er
fi

ci
e 

de
 

la
 p

ue
rt

a

Te
ns

ió
n

O
p
er

ad
or

P
LU

S

pu
er

ta
s 

in
du

st
ria

le
s 

de
 li

br
o -

24V IGEA LB BT D-Track
230V IGEA LB Embrague eléctrico

2.4m²
230V FORB R Deceleración hidráulica
230V FORB ERSA Deceleración hidráulica

6m² 230V FORB Anti-aplastamiento
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20m²
24V ARGO Luz interior incorporada

230V PEGASO BCJA620L01 Desbloqueo con cadena
230V PEGASO BCJA620L11 Desbloqueo con cadena

25m²

230V PEGASO BCJA625L01 Desbloqueo con cadena
230V PEGASO BCJA625L11 Desbloqueo con cadena
230V PEGASO BCJA625L02 Desbloqueo con doble cuerda
230V PEGASO BCJA625L12 Desbloqueo con doble cuerda

35m² 24V ARGO G Puertas de hasta 35 m²

45m²
400V PEGASO BCJA645W11 Intensivo
400V PEGASO BCJA645W01 Intensivo
400V PEGASO BCJA645W02 Intensivo
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Argo

A Operador

B Central de mando

D Receptor

E Fotocélula

G Barra sensible

H Columna 

I Luz intermitente

L
Sistema de mando 
(selector de llave, 
teclado, lector de badge)

N Caja de derivación
 2x1,5
 6x1
 3x1,5
 RG 58
 5x1
 2x1
 4x2,5
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Guía para la elección

ARGO  B  ee link 24 V d-track er ready 

 

Código Nombre Descripción

P925202 00001 ARGO
Operador para puertas industriales seccionales 
con par máximo 55 Nm y empleo intensivo. 
Superficie máxima de la puerta 20 m². d-track

 

P925206 00002 ARGO G
Operador para puertas industriales seccionales 
con par máximo 80 Nm y empleo intensivo. 
Superficie máxima de la puerta 35 m². d-track

 

  

ARGO ARGO G

Superficie de la puerta 20 m² 35 m²

Par máx. 55 Nm 80 Nm

Velocidad máxima 30 rpm 18 rpm

Unidad de control VENERE D ARGO VENERE D ARGO G

Revoluciones en salida 30 rpm 18 rpm

Alimentación del motor 24 V 24 V

Potencia absorbida 240 W 240 W

Tipo de final de carrera encoder absoluto encoder absoluto

Deceleración sí sí

Reacción al impacto d-track d-track

Bloqueo mecánico mecánico

Maniobra manual irreversible irreversible

Desbloqueo cuerda o cable de acero cable de acero

Frecuencia de uso intensivo intensivo

Condiciones ambientales de -15 °C a 55  °C

Grado de protección IP40

Dimensiones

115

35
1

226.5

59
29

2

77

22

 

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

N733421 RCA Mecanismo de desbloqueo con palanca para ARGO e 
IGEA LB con cable de acero l=3,5 m RCA

 

N733422 RCAL Mecanismo de desbloqueo con palanca para ARGO e 
IGEA LB con cable de acero l=7 m RCAL

 N999592 CKK Paquete de lengüetas de montaje para ARGO y ARGO G

 

P125005 BT BAT Kit de baterías de emergencia para LIBRA C MA, LIBRA 
C LX, HYDRA N y ARGO
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PEGASO B CJA  B  

 

Código Nombre Descripción

R965001 00003 KIT PEGASO C UP TRI

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 
45 m² y empleo intensivo. Alimentación 400 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 100 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

R965002 00002 KIT PEGASO C UP

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 
20 m² y empleo semiintensivo. Alimentación 
230 V. Velocidad máxima 33 rpm. Par máximo 
50 Nm. desbloqueo con cadena. ip54 Operador 
electrohidráulico para puertas industriales 
seccionales con superficie máxima 20 m² y 
empleo semiintensivo. Alimentación 230 V. 
Velocidad máxima 33 rpm. Par máximo 50 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

P925205 00003 PEGASO BCJA620L01

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 20 
m² y empleo semiintensivo. Alimentación 230 V. 
Velocidad máxima 33 rpm. Par máximo 50 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

P925205 00004 PEGASO BCJA620L11

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 20 
m² y empleo semiintensivo. Alimentación 230 V. 
Velocidad máxima 33 rpm. Par máximo 50 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

P925203 00004 PEGASO BCJA625L01

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 25 
m² y empleo semiintensivo. Alimentación 230 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 70 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

P925204 00004 PEGASO BCJA625L02

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 25 
m² y empleo semiintensivo. Alimentación 230 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 70 Nm. 
desbloqueo con doble cuerda. ip55

P925203 00006 PEGASO BCJA625L11

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 25 
m² y empleo semiintensivo. Alimentación 230 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 70 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

P925204 00006 PEGASO BCJA625L12

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 25 
m² y empleo semiintensivo. Alimentación 230 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 70 Nm. 
desbloqueo con doble cuerda. ip55

P925203 00005 PEGASO BCJA645W01

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 
45 m² y empleo intensivo. Alimentación 400 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 100 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

P925204 00005 PEGASO BCJA645W02

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 
45 m² y empleo intensivo. Alimentación 400 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 100 Nm. 
desbloqueo con doble cuerda. ip55

P925203 00007 PEGASO BCJA645W11

Operador electrohidráulico para puertas 
industriales seccionales con superficie máxima 
45 m² y empleo intensivo. Alimentación 400 V. 
Velocidad máxima 24 rpm. Par máximo 100 Nm. 
desbloqueo con cadena. ip54

PEGASO B CJA

Diámetro del eje 25.4 mm

Carrera 18 giri

Tipo de final de carrera encoder

Bloqueo mecánico

Condiciones ambientales de -10 °C a 50  °C
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Dimensiones

min 127 max 235
min 346 max 454

85
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Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113767 00002 LEO B CBB L01 Panel de control para los operadores dePegaso B Cja 
monofásico

D113768 00002 LEO B CBB W01 Cuadro de mando para operadores serie Pegaso B Cja 
trifásico

 

D121624 PEGASO UP CONTROL 5

Cable con botonera ABRE - STOP - CIERRA precableado 
para operadores PEGASO UP. Permite regular los finales 
de carrera del motor sin necesidad de escalera. Longitud 
5 m

D121625 PEGASO UP CONTROL 10

Cable con botonera ABRE - STOP - CIERRA precableado 
para operadores PEGASO UP. Permite regular los finales 
de carrera del motor sin necesidad de escalera. Longitud 
10 m

 

D121631 PEGASO CABLE MONO Cable de alimentación precableado para operadores 
PEGASO monofásicos. Longitud 1 m

 

D121632 PEGASO CABLE TRI Cable de alimentación precableado para operadores 
PEGASO trifásicos. Longitud 1 m

 

D121674 PEGASO CABLE ENC 5
Con cable de conexión por cable entre el operador y la 
unidad de control para la gestión de encoder externo. 5 
m de longitud

 

D121675 PEGASO CABLE ENC 10
Con cable de conexión por cable entre el operador y la 
unidad de control para la gestión de encoder externo. 
Longitud 10mt

 

D121679 PEGASO CABLE AUTO 5N
Cable precableado de conexión entre PEG INT y la 
alimentación eléctricade la central de mando externa. 
Longitud 5 m

 

D121680 PEGASO CABLE AUTO 10N
Cable precableado de conexión entre PEG INT y la 
alimentación eléctricade la central de mando externa. 
Longitud 10 m

 

N733121 SFZ Paquete abrazadera de anclaje adicional. Se debe utilizar 
en instalaciones con transmisión de cadena

 

N733148 COR 30
Corona de 30 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1” (25,4 
mm)

 

N733149 COR 40
Corona de 40 dientes con accesorios para reducción en 
puertas industriales seccionales, para ejes de 1” (25,4 
mm)

 

N733336 PIG 14/ULISSE S Piñón de 14 dientes para reducción en puertas 
industriales seccionales, para ejes de 1” (25,4 mm)

N733337 PIG 30/ULISSE S Piñón de 30 dientes para reducción en puertas 
industriales seccionales, para ejes de 1” (25,4 mm)

N733338 PIG 12/ULISSE S Piñón de 12 dientes para reducción en puertas 
industriales seccionales, para ejes de 1” (25,4 mm)

N733339 PIG 18/ULISSE S Piñón de 18 dientes para reducción en puertas 
industriales seccionales, para ejes de 1” (25,4 mm)
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N733449 PEGASO ADA Adaptador para instalación en puertas con eje de 1”1/4 
PEGASO ADA

 

N999468 PEG CCP Prolongación para cadena de desbloqueo de los 
operadores PEGASO C. Longitud 4 m
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FORB  B  

 

Código Nombre Descripción

P935017 00001 FORB Operador hidráulico para puertas industriales plegables (máximo dos 
paneles) con superficie máxima 6 m² y empleo muy intensivo.

P935019 00001 FORB R Operador hidráulico para puertas industriales plegables (máximo dos 
paneles) con superficie máxima 2.4 m² y empleo muy intensivo.

P935038 00001 FORB ERSA Operador hidráulico para puertas industriales plegables (máximo dos 
paneles) con superficie máxima 2.4 m² y empleo muy intensivo.

FORB FORB R
FORB ERSA

Alimentación 230 V 230 V

Potencia absorbida 250 W 250 W

Tiempo de apertura o 
cierre 25 sec 13 + deceleración sec

Deceleración no sí

Reacción al impacto antiaplastamiento asegurado 
por 2 válvulas de baipás

antiaplastamiento asegurado 
por 2 válvulas de baipás

Bloqueo hidráulico hidráulico

Desbloqueo palanca o cable de acero palanca o cable de acero

Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo

Condiciones ambientales de -15 °C a 60  °C

Grado de protección IP20

Dimensiones

137,5137,5

275290

565

30
95

9583

83

 

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113693 00003 RIGEL 5 Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 
230 V - 600+600W

 

N733020 SEB Mecanismo de desbloqueo externo con llave para 
BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BTì
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IGEA LB  B  d-track ee link er ready 24 V U-Link 

 

Código Nombre Descripción

P935072 00002 IGEA LB BT
Operador electromecánico para puertas industriales plegables (máximo 
dos paneles) con longitud del panel 2 m, peso de la puerta 250 kg y uso 
semiintensivo.

P935077 00001 IGEA LB
Operador electromecánico para puertas industriales plegables (máximo 
dos paneles) con longitud del panel 2 m, peso de la puerta 250 kg y uso 
semiintensivo.

 

IGEA LB BT IGEA LB

Unidad de control THALIA ALTAIR P

Alimentación del motor 24 V 230 V

Par máx. 300 Nm 320 Nm

Tipo de final de carrera eléctricos eléctricos

Deceleración sí no

Reacción al impacto d-track embrague eléctrico

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo accesorio externo con llave 
personalizada

accesorio externo con llave 
personalizada

Frecuencia de uso semiintensivo semiintensivo

Condiciones ambientales de -15 °C a 60  °C

Grado de protección IP4X IP44

Dimensiones

220

146

360
 

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113703 00002 ALTAIR P Cuadro de mando ALTAIR P

 

D113745 00002 THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

N733020 SEB Mecanismo de desbloqueo externo con llave para 
BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BTì


