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Sistema de alimentación
con energía solar
Autonomía del sistema

ECOSOL* ECOSOL+DOUBLE*
Built-In
HYDRA R 8 16
LIBRA C MA - PHOBOS BT (a partir de la versión 6.02) 21 42
LIBRA C MA – ELI250 BT (a partir de la versión 6.02) 5 10
LIBRA C LX - LUX BT (a partir de la versión 1.07) 5 10
LIBRA C LX - LUX G BT (a partir de la versión 1.07) 3 7
LIBRA C MV (a partir de la versión 1.04 MICHELANGELO) 15 30
LIBRA C MO (a partir de la versión 1.00.1 MOOVI BT) 20 40
LINX - VIRGO 22 44
QSCD MA - DEIMOS BT 9 19
QSCD MA - URANO BT 7 15
HQSCD - ARES 1500 6 13
VENERE D - EOS120 9 18
VENERE D - ARGO + SCS-IO 8 16
VENERE D - ARGO G + SCS-IO 8 16

*N. de días de funcionamiento sin sol, 10 maniobras/día con 1 par de fotocélulas 130, una luz intermitente. Duración de la maniobra 25 s. 10 s. TCA.
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ECOSOL  H   

 

Código Nombre Descripción

D113731 ECOSOL BOX
Central de mando y gestión para alimentar 
con energía solar instalaciones con tensión de 
alimentación igual a 24 V. Sin baterías.

D113750 ECOSOL BOX NO BATTERY
Central de mando y gestión para alimentar 
con energía solar instalaciones con tensión de 
alimentación igual a 24 V. Sin baterías.

D113732 ECOSOL DOUBLE Baterías de expansión

N999471 ECOSOL PANEL Panel solar con potencia máxima igual a 35 Wp 
para recargar el sistema ECOSOL

  

 

ECOSOL BOX
ECOSOL DOUBLE ECOSOL PANEL

Potencia de pico 10 Wp

Potencia máxima Panel 35 Wp 35 Wp

Tensión nominal 24 V 24 V

Corriente máxima 10 A

Capacidad nominal de la 
batería 7.2 Ah

Tipo de baterías 12 A

Consumo en standby 0.15 W

Condiciones ambientales de -20 °C a 50  °C

Grado de protección IP55 IP65

Dimensiones
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Accesorios
Código Nombre Descripción

 

N999473 ECOSOL POST BR
Kit tornillería inox y soportes para instalar ECOSOL 
PANEL en un poste ECOSOL POST BR de 48 a 
100 mm de diámetro

 

N999475 ECOSOL SECURITY Kit tornillería inox antirrobo para ECOSOL PANEL y 
ECOSOL POST BR - ECOSOL SECURITY

 

N999476 ECOSOL CABLE Cable de alargue de 20 m para ECOSOL CHARGER - 
ECOSOL CABLE

 

N999477 ECOSOL CHARGER
Cargador de baterías 100-230 V - 24 V para recarga 
rápida desde red eléctrica para ECOSOL BOX y ECOSOL 
DOUBLE - ECOSOL CHARGER




