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Automatización 
electromecánica para puertas 
batientes

Guía para la elección
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2m 150kg

120°

230V Semiintensivo
- ELI 250 N V Final de carrera a tiempo de trabajo
- ELI 250 N V 120 Final de carrera a tiempo de trabajo

3.5m

300kg - ELI 250 N Final de carrera a tiempo de trabajo

400kg 24V Intensivo - ELI 250 N BT Final de carrera Magnético
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1.8m

200kg

130° 230V

Semiintensivo

- E5 Final de carrera a tiempo de trabajo

2m 120° 24V

- VIRGO Final de carrera Electromecánico
- VIRGO 120 Final de carrera Electromecánico
- VIRGO SQ Final de carrera Electromecánico
� KIT VIRGO ITA Final de carrera Electromecánico

2.5m

250kg

125°
230V

Intensivo

- IGEA Final de carrera Electromecánico
� KIT IGEA FRA Final de carrera Electromecánico

24V
- IGEA BT Final de carrera Electromecánico
� KIT IGEA BT FRA Final de carrera Electromecánico
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1.8m

120° 230V Semiintensivo
- PHOBOS N Final de carrera a tiempo de trabajo
� KIT PHOBOS N FRA Final de carrera a tiempo de trabajo

118°

24V Intensivo

- PHOBOS N BT Final de carrera Magnético

� KIT PHOBOS N BT ITA 
THALIA Final de carrera Magnético

119°
- PHOBOS BT Final de carrera Magnético

� KIT PHOBOS BT FRA 
THALIA Final de carrera Magnético

2,5m 400kg

120°

-

Semiintensivo
- PHOBOS AC A25 Perno magnético

� PHOBOS AC KIT A25 
FRA Perno magnético

116°

Intensivo

� PHOBOS BT KIT A25 
FRA Final de carrera magnético

- PHOBOS BT A25 Final de carrera magnético

118°

� KUSTOS KIT A25 FRA Perno y final de carrera magnéticos

� KUSTOS ULTRA KIT A25 
FRA Perno y final de carrera magnéticos

- KUSTOS BT A25 Perno y final de carrera magnéticos
- KUSTOS ULTRA BT A25 Perno y final de carrera magnéticos

2m 150kg 110° 24V
- HIDE SW Final de carrera a Encoder absoluto
� KIT HIDE SW Final de carrera a Encoder absoluto

4m 500kg

124°

-

� PHOBOS BT KIT A40 
FRA Final de carrera magnético

- PHOBOS BT A40 Final de carrera magnético

126°

- KUSTOS BT A40 Perno y final de carrera magnéticos
- KUSTOS ULTRA BT A40 Perno y final de carrera magnéticos
� KUSTOS BT KIT A40 FRA Perno y final de carrera magnéticos

� KUSTOS ULTRA BT KIT 
A40 FRA Perno y final de carrera magnéticos

5m

250kg
128°

230V Semiintensivo
- PHOBOS N L Final de carrera a tiempo de trabajo
� KIT PHOBOS N L FRA Final de carrera a tiempo de trabajo

24V
Intensivo

- PHOBOS N L BT Final de carrera Magnético

� KIT PHOBOS N L BT FRA 
THALIA Final de carrera Magnético

118°

Semiintensivo

- PHOBOS L
120° 230V - PHOBOS N 120 Final de carrera a tiempo de trabajo

500kg 129° -

- PHOBOS AC A50 Perno magnético
- PHOBOS AC A50 120 Perno magnético

� PHOBOS AC KIT A50 
FRA Perno magnético



Phase-out=Accesorios  269 = Novedades

123

Guía para la elección
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Phobos

A Operador

B Central de mando

C Baterías de emergencia

D Receptor

E Fotocélula

H Columna 

I Luz intermitente

L
Sistema de mando 
(selector de llave, 
teclado, lector de badge)

N Caja de derivación

O Panel solar
 2x1,5
 3x1,5
 RG 58
 5x1
 2x1
 9x0,5
 4x2,5
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PHOBOS AC A  H   ee link er ready rolling code 

 

Código Nombre Descripción

P935098 00002 PHOBOS AC A25
 

Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes 
de hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.

P935097 00002 PHOBOS AC A50
 

Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes 
de hasta 500 kg de peso y 5 m de longitud.

P935097 00001 PHOBOS AC A50 120
 

Operador electromecánico 230 V para cancelas batientes de hasta 
500 kg de peso y 5 m de longitud.

R935304 00003 PHOBOS AC KIT A25 FRA
 

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso 
y 2,5 m de longitud.

R935305 00003 PHOBOS AC KIT A50 FRA
 

Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso 
y 5 m de longitud.

PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A50

Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V

Unidad de control ALENA ACL2

Peso del operador 5 kg 7.7 kg

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Alimentación 230 V 230 V

Potencia absorbida 210 W 210 W

Carrera útil del vástago 350 mm 460 mm

Ángulo máximo 120 ° 129 °

Tiempo de maniobra 14 sec 18 sec

Tipo de final de carrera tiempo de trabajo tiempo de trabajo

Deceleración no no

Reacción al impacto embrague eléctrico embrague eléctrico

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo llave personalizada llave personalizada

Frecuencia de uso semiintensivo semiintensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 55  °C

Grado de protección IP X4

Peso del actuador 5 kg 7,7 kg

Dimensiones

Phobos BT A25 - Phobos AC A25
b

Phobos BT A40 - Phobos AC A40
72,5
108

a
850
960

Cu MAX
290
400

b
Cu MAX

12
0

11
0 80

a

 

ALENA ACL2
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 230 V/300 W para cancelas batientes y puertas plegables industriales

 

ALENA ACL2 D113811 00002
�	 Aplicación: panel de control para uno o dos operadores para puertas batientes de puertas industriales y plegado
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 300 W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación con display y receptor integrado de canal
�	 Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, de cierre rápido y la auto-
�	 Compatibilidad: ALTAIR y ARIES

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113693 00003 RIGEL 5 Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 
230 V - 600+600W

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111401 00001 VENTIMIGLIA NS Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o 
BAR C (conforme a la norma EN 12978)

 

D111013 ME Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V
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D730178 PLE Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX y PHOBOS N

 

N733427 ARB PHOBOS N Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS cortos

 

N733428 ARB PHOBOS N L Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS largos

 

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con doble 
contacto. Estructura de metal.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

N999405 CABLE N Cable de conexión a la central para PHOBOS N/
PHOBOS NL. Bobina de 100 m

 

D831081 CMS Cartel de señalización
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PHOBOS BT A  H   rolling code er ready ee link d-track 24 V 

 

Código Nombre Descripción

R935306 00005 PHOBOS BT KIT A25 FRA
 

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 
2,5 m de longitud.

R935309 00005 PHOBOS BT KIT A40 FRA
 

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 
4 m de longitud.

P935096 00002 PHOBOS BT A25
 

Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de 
hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.

P935095 00002 PHOBOS BT A40
 

Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de 
hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud.

PHOBOS BT A25 PHOBOS BT A40

Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V

Unidad de control ZARA BT L2

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Peso del operador 5 kg 7,7 kg

Alimentación 24 V 24 V

Potencia absorbida 50 W 50 W

Carrera útil del vástago 290 mm 400 mm

Ángulo máximo 116 ° 124 °

Tiempo de maniobra 15 sec 20 sec

Tipo de final de carrera magnético magnético

Deceleración sí sí

Reacción al impacto d-track d-track

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo sí sí

Frecuencia de uso intensivo intensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 55  °C

Grado de protección IPX4

Dimensiones

Phobos BT A25 - Phobos AC A25
b

Phobos BT A40 - Phobos AC A40
72,5
108

a
850
960

Cu MAX
290
400

b
Cu MAX

12
0

11
0 80

a

 

ZARA BT L2
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes

 

ZARA BT L2 D113796 00002
�	 Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc 180W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los 

escenarios de programación con display y receptor integrado de canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema 
D-Track, apertura lenta y cierre y auto-aprendizaje electrónico

�	 Trabaja principalmente: de reconexión automática, de cierre rápido, apertura parcial, la operación-el hombre
�	 Compatibilidad: LIBRA MA C, LIBRA, LIBRA LIBRA MA R R

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113745 00002 THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

D113747 00002 THALIA P Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

N733427 ARB PHOBOS N Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS cortos

 

N733428 ARB PHOBOS N L Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS largos

 

D730178 PLE Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX y PHOBOS N

 

D111761 ME BT Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 24 Vca en 
automatismos de 24 por bloques V
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D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con doble 
contacto. Estructura de metal.

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P125020 BBT BAT Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P

 

D831081 CMS Cartel de señalización



128

Phase-out=Accesorios  269 = Novedades

PHOBOS N BT  H   er ready ee link d-track 24 V U-Link 

 

Código Nombre Descripción

P935066 00004 PHOBOS N BT Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de 
hasta 250 kg de peso y 1.8 m de longitud.

R935292 00003 KIT PHOBOS N BT FRA 
THALIA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
1.8 m de longitud. d-track

 

P935074 00003 PHOBOS N L BT Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de 
hasta 250 kg de peso y 5 m de longitud. d-track

 

R935296 00003 KIT PHOBOS N L BT FRA 
THALIA

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
5 m de longitud. d-track

 

P935066 00002 PHOBOS BT Operador electromecánico 24 V para cancelas batientes de hasta 250 
kg de peso y 1.8 m de longitud. d-track

 

R935294 00002 KIT PHOBOS BT FRA THALIA Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
1.8 m de longitud. d-track

 

R935292 00002 KIT PHOBOS N BT ITA THALIA Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
1.8 m de longitud. d-track

 

PHOBOS N BT PHOBOS N L BT PHOBOS BT

Unidad de control THALIA

Peso del operador 5 kg 7.7 kg 5 kg

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Alimentación 24 V 24 V 24 V

Potencia absorbida 40 W 40 W 40 W

Carrera útil del vástago 305 mm 470 mm 280 mm

Ángulo máximo 118 ° 128 ° 119 °

Tiempo de maniobra 15 sec 23 sec 15 sec

Tipo de final de carrera magnético magnético magnético

Deceleración sí sí sí

Reacción al impacto d-track d-track d-track

Bloqueo mecánico mecánico mecánico

Desbloqueo llave triangular llave triangular llave triangular

Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 50  °C de -20 °C a 60  °C

Grado de protección IPX4 IP44

Dimensiones

a

108

55

102

80

max b

PHOBOS N
max ba

PHOBOS NL
PHOBOS N BT
PHOBOS NL BT

915
943

305
470

825 295
943 410

 

THALIA
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes

 

THALIA D113745 00002
�	 Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc 180W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los 

escenarios de programación con display y receptor integrado de canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema 
D-Track, apertura lenta y cierre y auto-aprendizaje electrónico

�	 Trabaja principalmente: de reconexión automática, de cierre rápido, apertura parcial, la operación-el hombre
�	 Compatibilidad: LIBRA MA C, LIBRA, LIBRA LIBRA MA R R

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113747 00002 THALIA P Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

D111761 ME BT Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 24 Vca en 
automatismos de 24 por bloques V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V
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D730178 PLE Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX y PHOBOS N

 

N733427 ARB PHOBOS N Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS cortos

 

N733428 ARB PHOBOS N L Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS largos

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

N999404 CABLE N BT Cable de conexión a la central para PHOBOS N BT/
PHOBOS NL BT. Bobina de 100 m

 

P125005 BT BAT Kit de baterías de emergencia para LIBRA C MA, LIBRA 
C LX, HYDRA N y ARGO

 

P125020 BBT BAT Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P

 

D831081 CMS Cartel de señalización
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PHOBOS N  H   er ready ee link 

 

Código Nombre Descripción

P935067 00004 PHOBOS N Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes 
de hasta 250 kg de peso y 1.8 m de longitud.

P935073 00003 PHOBOS N L Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes 
de hasta 250 kg de peso y 5 m de longitud.

P935073 00002 PHOBOS L Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes 
de hasta 250 kg de peso y 5 m de longitud.

P935067 00001 PHOBOS N 120 Operador electromecánico 120 V para cancelas batientes de hasta 250 
kg de peso y 5 m de longitud.

R935248 00002 KIT PHOBOS N ITA Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
1.8 m de longitud.

R935251 00003 KIT PHOBOS N FRA Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
1.8 m de longitud.

R935252 00003 KIT PHOBOS N L FRA Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 
5 m de longitud.

PHOBOS N PHOBOS N L PHOBOS L

Unidad de control ALTAIR P

Peso del operador 5 kg 7.7 kg

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Alimentación 230 V 230 V 230 V

Potencia absorbida 210 W 210 W 210 W

Carrera útil del vástago 365 mm 481 mm 365 mm

Ángulo máximo 120 ° 128 ° 118 °

Tiempo de maniobra 14 sec 18 sec

Tipo de final de carrera tiempo de trabajo tiempo de trabajo

Reacción al impacto embrague eléctrico embrague eléctrico embrague eléctrico

Bloqueo mecánico mecánico mecánico

Desbloqueo llave triangular llave triangular llave triangular

Frecuencia de uso semiintensivo semiintensivo semiintensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 50  °C

Grado de protección IPX4 IP X4

Dimensiones

a

108

55

102

80

max b

PHOBOS N
max ba

PHOBOS NL
PHOBOS N BT
PHOBOS NL BT

915
943

305
470

825 295
943 410

 

ALTAIR P
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 230 V/300 W para cancelas batientes y puertas plegables industriales

 

ALTAIR P D113703 00002
�	 Aplicación: panel de control para uno o dos operadores para puertas batientes de puertas industriales y plegado
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 300 W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación con display y receptor integrado de canal
�	 Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, de cierre rápido y la auto-
�	 Compatibilidad: ALTAIR y ARIES

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113693 00003 RIGEL 5 Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 
230 V - 600+600W

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111401 00001 VENTIMIGLIA NS Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o 
BAR C (conforme a la norma EN 12978)

 

D111013 ME Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V
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D730178 PLE Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX y PHOBOS N

 

N733427 ARB PHOBOS N Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS cortos

 

N733428 ARB PHOBOS N L Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS largos

 

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

N999405 CABLE N Cable de conexión a la central para PHOBOS N/
PHOBOS NL. Bobina de 100 m

 

D831081 CMS Cartel de señalización
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KUSTOS BT A  H   er ready rolling code d-track 24 V ee link 

 

Código Nombre Descripción

R935307 00005 KUSTOS KIT A25 FRA
 

Kit completo  V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2,5 
m de longitud.

P935100 00002 KUSTOS BT A40
 

Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de 
hasta 500 kg de peso y 4 m de longitud.

P935099 00002 KUSTOS BT A25
 

Operador electromecánico irreversible  V para cancelas batientes de 
hasta 400 kg de peso y 2,5 m de longitud.

R935310 00005 KUSTOS BT KIT A40 FRA
 

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 
4 m de longitud.

KUSTOS BT A25 KUSTOS BT A40

Unidad de control ZARA BTL2

Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Peso del operador 5 kg 7,7 kg

Alimentación 24 V

Potencia absorbida 40 W 40 W

Carrera útil del vástago 250 mm 355 mm

Ángulo máximo 118 ° 126 °

Tiempo de maniobra 13 sec 17 sec

Tipo de final de carrera magnético magnético

Deceleración sí

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo sí sí

Frecuencia de uso intensivo intensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 55  °C

Grado de protección IP44

Dimensiones

Kustos BT A25 - Kustos BT A25 ULTRA
a

Kustos BT A40 - Kustos BT A40 ULTRA 
1090
1210

Cu MAX
295
355

12
0

11
0

FC1
(open)

80

80

FC2
(close)

a
Cu MAX

 

ZARA BT L2
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes

 

ZARA BT L2 D113796 00002
�	 Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc 180W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los 

escenarios de programación con display y receptor integrado de canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema 
D-Track, apertura lenta y cierre y auto-aprendizaje electrónico

�	 Trabaja principalmente: de reconexión automática, de cierre rápido, apertura parcial, la operación-el hombre
�	 Compatibilidad: LIBRA MA C, LIBRA, LIBRA LIBRA MA R R

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113745 00002 THALIA Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

D113747 00002 THALIA P Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

D111761 ME BT Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 24 Vca en 
automatismos de 24 por bloques V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V

 

D730178 PLE Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX y PHOBOS N

 

N733428 ARB PHOBOS N L Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS largos
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N733427 ARB PHOBOS N Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS cortos

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con doble 
contacto. Estructura de metal.

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P125020 BBT BAT Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P
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KUSTOS ULTRA BT A  H   U-Link 24 V d-track rolling code er ready ee link 

 

Código Nombre Descripción

P935101 00002 KUSTOS ULTRA BT A25
 

Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de 
hasta 400 kg de peso y 2,5 m de largo con husillo de bolas cubierto.

P935102 00002 KUSTOS ULTRA BT A40
 

Operador electromecánico irreversible 24 V para cancelas batientes de 
hasta 500 kg de peso y 4 m de largo con husillo de bolas cubierto.

R935308 00005 KUSTOS ULTRA KIT A25 
FRA  

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 
2,5 m de longitud. Operadores con husillo de bolas cubierto (ip44).

R935311 00005 KUSTOS ULTRA BT KIT A40 
FRA  

Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso y 
4 m de longitud. Operadores con husillo de bolas cubierto (ip44).

KUSTOS ULTRA BT A25 KUSTOS ULTRA BT A40

Unidad de control THALIA

Alimentación de la 
tarjeta 230 V 230 V

Tipo de operador cancelas batientes 
electromecánicas

cancelas batientes 
electromecánicas

Alimentación 24 V 24 V

Potencia absorbida 40 W 40 W

Carrera útil del vástago 250 mm 355 mm

Ángulo máximo 118 ° 126 °

Tiempo de maniobra 13 sec 17 sec

Tipo de final de carrera magnético magnético

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo sí sí

Frecuencia de uso intensivo intensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 55  °C

Grado de protección IP44

Dimensiones

Kustos BT A25 - Kustos BT A25 ULTRA
a

Kustos BT A40 - Kustos BT A40 ULTRA 
1090
1210

Cu MAX
295
355

12
0

11
0

FC1
(open)

80

80

FC2
(close)

a
Cu MAX

 

THALIA
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes

 

THALIA D113745 00002
�	 Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc 180W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los 

escenarios de programación con display y receptor integrado de canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema 
D-Track, apertura lenta y cierre y auto-aprendizaje electrónico

�	 Trabaja principalmente: de reconexión automática, de cierre rápido, apertura parcial, la operación-el hombre
�	 Compatibilidad: LIBRA MA C, LIBRA, LIBRA LIBRA MA R R

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113747 00002 THALIA P Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

D111761 ME BT Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 24 Vca en 
automatismos de 24 por bloques V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V

 

D730178 PLE Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de 
mampostería para LUX y PHOBOS N

 

N733428 ARB PHOBOS N L Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS largos

 

N733427 ARB PHOBOS N Par de soportes delantero y trasero regulables para 
operadores PHOBOS cortos
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D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con doble 
contacto. Estructura de metal.

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P111531 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 
4

Tarjeta de expansión BLUE-TOOTH para sistema Blue 
Entry. Gestiona hasta 4 teléfonos inteligentes con 
sistema operativo Android

 

P125020 BBT BAT Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P
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VIRGO  H   24 V ee link er ready 

 

Código Nombre Descripción

P930116 00002 VIRGO
Operador electromecánico irreversible 24 V para 
cancelas batientes de hasta 200 kg de peso y 2 
m de longitud.

P930116 00001 VIRGO 120
Operador electromecánico 24 V para cancelas 
batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de 
longitud.

P930117 00002 VIRGO SQ
Operador electromecánico 24 V para cancelas 
batientes de hasta 200 kg de peso y 2 m de 
longitud.

R930130 00001 KIT VIRGO FRA Kit completo 24 V para cancelas batientes de 
hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.

R930130 00002 KIT VIRGO ITA Kit completo 24 V para cancelas batientes de 
hasta 200 kg de peso y 2 m de longitud.

  

VIRGO VIRGO SQ

Unidad de control LINX

Peso del operador 8 kg 6 kg

Tipo de operador de batientes electromecánicos 
con brazo articulado

de batientes electromecánicos 
con brazo articulado

Alimentación 24 V 24 V

Potencia absorbida 110 W 110 W

Ángulo máximo 120 ° 120 °

Tiempo de maniobra 14 sec 14 sec

Tipo de final de carrera electromecánico electromecánico

Deceleración sí sí

Reacción al impacto limitador de par electrónico limitador de par electrónico

Bloqueo mecánico mecánico

Desbloqueo palanca y llave triangular palanca y llave triangular

Frecuencia de uso semiintensivo semiintensivo

Condiciones ambientales de -15 °C a 50  °C

Grado de protección IPX4

Dimensiones

215 180

230

 

LINX

 

LINX
�	 Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de la serie VIRGO
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc
�	 Funciones principales: cierre automático, cierre rápido y apertura parcial 
�	 Características principales: regletas de conexiones extraíbles, receptor bicanal incorporado, control antiaplastamiento, 

deceleración en fase de apertura y cierre y autoaprendizaje electrónicos

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A
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P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con doble 
contacto. Estructura de metal.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P125008 VIRGO BAT Kit de baterías de emergencia para VIRGO

 

N574039 BOX Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo 
con cable de acero  y mando eléctrico
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IGEA BT  B H   d-track ee link er ready 24 V U-Link 

 

Código Nombre Descripción

P935070 00002 IGEA BT
Operador electromecánico irreversible 24 V para 
cancelas batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 
m de longitud.

R935297 00002 KIT IGEA BT FRA THALIA
Operador electromecánico 24 V para cancelas 
batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de 
longitud. d-track

 

R935229 00002 KIT IGEA BT FRA
Operador electromecánico 24 V para cancelas 
batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de 
longitud. d-track

 

  

IGEA BT

Unidad de control THALIA

Peso del operador 16 kg

Tipo de operador de batientes electromecánicos con brazo articulado

Alimentación 24 V

Potencia absorbida 40 W

Ángulo máximo 125 °

Tiempo de maniobra 15 sec

Tipo de final de carrera electromecánico

Deceleración sí

Reacción al impacto d-track

Bloqueo mecánico

Desbloqueo mediante manecilla con llave personalizada

Frecuencia de uso intensivo

Condiciones ambientales de -15 °C a 60  °C

Grado de protección IP44

Dimensiones

183

154

352

 

THALIA
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes

 

THALIA D113745 00002
�	 Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc 180W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los 

escenarios de programación con display y receptor integrado de canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema 
D-Track, apertura lenta y cierre y auto-aprendizaje electrónico

�	 Trabaja principalmente: de reconexión automática, de cierre rápido, apertura parcial, la operación-el hombre
�	 Compatibilidad: LIBRA MA C, LIBRA, LIBRA LIBRA MA R R

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113747 00002 THALIA P Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P135005 LRV Bras court pour IGEA, IGEA BT - LRV

 

N574039 BOX Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo 
con cable de acero  y mando eléctrico

 

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA
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D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P125020 BBT BAT Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P
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IGEA  B H   er ready ee link 

 

Código Nombre Descripción

P935065 00002 IGEA
Operador electromecánico 230 V para cancelas 
batientes de hasta 250 kg de peso y 2.5 m de 
longitud.

R935221 00002 KIT IGEA FRA Kit completo 230 V para cancelas batientes de 
hasta 250 kg de peso y 2.5 m de longitud.

  

IGEA

Unidad de control ALTAIR P

Peso del operador 16 kg

Tipo de operador de batientes electromecánicos con brazo articulado

Alimentación 230 V

Potencia absorbida 300 W

Ángulo máximo 125 °

Tiempo de maniobra 15 sec

Tipo de final de carrera electromecánico

Reacción al impacto embrague eléctrico

Bloqueo mecánico

Desbloqueo mediante manecilla con llave personalizada

Frecuencia de uso intensivo

Condiciones ambientales de -15 °C a 60  °C

Grado de protección IP44

Dimensiones

183

154

352

 

ALTAIR P
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 230 V/300 W para cancelas batientes y puertas plegables industriales

 

ALTAIR P D113703 00002
�	 Aplicación: panel de control para uno o dos operadores para puertas batientes de puertas industriales y plegado
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 300 W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación con display y receptor integrado de canal
�	 Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, de cierre rápido y la auto-
�	 Compatibilidad: ALTAIR y ARIES

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113693 00003 RIGEL 5 Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 
230 V - 600+600W

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111401 00001 VENTIMIGLIA NS Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o 
BAR C (conforme a la norma EN 12978)

 

P135005 LRV Bras court pour IGEA, IGEA BT - LRV

 

N574039 BOX Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo 
con cable de acero  y mando eléctrico

 

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A
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P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm
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HIDE SW  H   ee link 24 V d-track er ready 

 

Código Nombre Descripción

P930124 00001 HIDE SW
Operador electromecánico irreversible ocultable 
24 V para cancelas batientes de hasta 150 kg de 
peso y 2 m de longitud.

R930138 00002 KIT HIDE SW Kit completo 24 V para cancelas batientes de 
hasta 150 kg de peso y 2 m de longitud. d-track

 

  

HIDE SW

Unidad de control CB HIDE

Peso del operador 8 kg

Tipo de operador cancelas batientes electromecánicas

Alimentación 24 V

Potencia absorbida 40 W

Ángulo máximo 110 °

Tiempo de maniobra 12 sec

Tipo de final de carrera encoder absoluto

Deceleración sí

Reacción al impacto d-track

Bloqueo electromecánico

Desbloqueo cable de acero

Frecuencia de uso intensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 60  °C

Grado de protección IP45

Dimensiones

50

35

544

Ø
 8

0

620

M8

Ø50

Ø20

Ø
10 Ø

30

 

LIBRA CB HIDE
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de la serie HIDE SW

 

LIBRA CB HIDE D113742 00002
�	 Aplicación: cuadro de mandos para uno o dos operadores de la serie HIDE SW
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Alimentación de los operadores: 24 Vcc y 200 W como máximo por operador
�	 Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento con sistema hombre presente, 

bloqueo de impulsos y abre/cierra separados
�	 Características principales: regletas de conexiones extraíbles, programación mediante pantalla, receptor bicanal 

incorporado, control antiaplastamiento, deceleración en fase de apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico, sistema 
D-TRACK de control del par

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

N999526 HIDE HINGE SUP Cremallera superior articulada para instalar operadores 
de la serie HIDE SW

 

N999524 HIDE HINGE INF Cremallera inferior fija para instalar operadores de la 
serie HIDE SW

 

N574039 BOX Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo 
con cable de acero  y mando eléctrico

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

P123026 B 00 R01 Protección metálica para B LTA
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D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con doble 
contacto. Estructura de metal.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P125005 BT BAT Kit de baterías de emergencia para LIBRA C MA, LIBRA 
C LX, HYDRA N y ARGO
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E5 N  H   ee link er ready 

 

Código Nombre Descripción

P930003 00001 E5
Operador electromecánico 230 V para cancelas 
batientes de hasta 200 kg de peso y 1.8 m de 
longitud.

  

E5 N

Unidad de control ALCOR N

Peso del operador 8 kg

Tipo de operador de batientes electromecánicos con brazo articulado

Alimentación 230 V

Potencia absorbida 200 W

Ángulo máximo 130 °

Tiempo de maniobra 22 sec

Tipo de final de carrera tiempo de trabajo

Reacción al impacto embrague mecánico

Bloqueo electrocerradura

Desbloqueo reversible

Frecuencia de uso semiintensivo

Condiciones ambientales de -10 °C a 60  °C

Grado de protección IP44

Dimensiones

280

280

80
83

353

 

ALCOR N
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 230 V /300 W para cancelas batientes

 

ALCOR N D113706 00002
�	 Compatibilidad: ALCOR SD
�	 Aplicación: panel de control para 1 ó 2 operadores para puertas batientes
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 300 W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles, el ajuste de los potenciómetros, LED y detección de fallas 

utilizando dos canales receptor
�	 Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, separado de apertura / cierre

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113680 00002 ALPHA SD Cuadro de mando ALPHA SD

 

D113693 00003 RIGEL 5 Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 
230 V - 600+600W

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111401 00001 VENTIMIGLIA NS Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o 
BAR C (conforme a la norma EN 12978)

 

D111013 ME Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V

 

D121016 ECB DX Electrocerradura horizontal derecha de 12-24 V

 

D121017 ECB SX Electrocerradura horizontal izquierda de 12-24 V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V
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P123001 00001 EBP Electrocerradura 230 Vca con resistencia de tope nula 
EBP

P123006 00001 EBPE 52 Electrocerradura con cilindro adicional exterior de 52 mm

P123008 00001 EBPE 75
Electrocerradura de 230 Vca con resistencia de tope 
nula, con mecanismo de desbloqueo también en el 
exterior, para cancelas de espesor máx. 75 mm

 

P123001 00013 EBP 24 Electrocerradura de 24 Vca con transformador de 
230/24 V, insertable en el cuadro de mandos

 

N733008 BL E5 Brazo alargado completo (longitud máx. hoja 2 m, peso 
máx. hoja 200 kg) BLE 5

 

N728011 BS E5 Palanca deslizante (longitud máx. hoja 1,6 m, peso máx. 
hoja 100 kg) BSE 5

 

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

D831081 CMS Cartel de señalización
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ELI 250 N BT  H   24 V d-track ee link er ready U-Link 

 

Código Nombre Descripción

P930125 00001 ELI 250 N BT
Operador electromecánico irreversible enterrado 
24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de 
peso y 3.5 m de longitud.

  

ELI 250 N BT

Unidad de control THALIA

Peso del operador 10 kg

Tipo de operador cancelas batientes electromecánicas/operador enterrado

Alimentación 24 V

Potencia absorbida 175 W

Ángulo máximo 120 °

Tiempo de maniobra 15 sec

Tipo de final de carrera magnético

Deceleración sí

Reacción al impacto d-track

Bloqueo mecánico

Desbloqueo palanca o palanca con llave personalizada

Frecuencia de uso intensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 50  °C

Grado de protección IP67

Dimensiones

420 135

210210

336

 

THALIA
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes

 

THALIA D113745 00002
�	 Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: 24Vdc 180W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los 

escenarios de programación con display y receptor integrado de canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema 
D-Track, apertura lenta y cierre y auto-aprendizaje electrónico

�	 Trabaja principalmente: de reconexión automática, de cierre rápido, apertura parcial, la operación-el hombre
�	 Compatibilidad: LIBRA MA C, LIBRA, LIBRA LIBRA MA R R

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113747 00002 THALIA P Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para 
cancelas batientes

 

D831081 CMS Cartel de señalización

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

N733397 BTCF 120 E
Cajas de cimentación con palancas para ELI 250 N 
BT, ELI 250 N y ELI 250 NV.  Sin mecanismo de 
desbloqueo BTCF 120 E

 

N733398 BTCF 120 E INOX Caja de cimentación de acero inoxidable con palancas. 
Sin mecanismo de desbloqueo (alternativa a BTCF 120 E)

 

N733502 SCP Desbloqueo para ELI 250  y SUB BT con llave.

 

N733392 SCC Mecanismos de desbloqueo para ELI250 con llave de 
palanca SCC

 

D111761 ME BT Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 24 Vca en 
automatismos de 24 por bloques V
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D121016 ECB DX Electrocerradura horizontal derecha de 12-24 V

 

D121017 ECB SX Electrocerradura horizontal izquierda de 12-24 V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V

 

P123001 00001 EBP Electrocerradura 230 Vca con resistencia de tope nula 
EBP

P123006 00001 EBPE 52 Electrocerradura con cilindro adicional exterior de 52 mm

P123008 00001 EBPE 75
Electrocerradura de 230 Vca con resistencia de tope 
nula, con mecanismo de desbloqueo también en el 
exterior, para cancelas de espesor máx. 75 mm

 

P123001 00013 EBP 24 Electrocerradura de 24 Vca con transformador de 
230/24 V, insertable en el cuadro de mandos

 

D113749 00003 RADIUS B LTA 24 R2
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

D113748 00003 RADIUS B LTA 24 R1
Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 24 V. Luz intermitente sin antena 
integrada para motores alimentados con 24 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm

 

P125020 BBT BAT Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P
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ELI 250 N  H   ee link er ready 

 

Código Nombre Descripción

P930126 00002 ELI 250 N V
Operador electromecánico enterrado 230 V para 
cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m 
de longitud.

P930126 00001 ELI 250 N V 120
Operador electromecánico enterrado 120 V para 
cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m 
de longitud.

P930125 00002 ELI 250 N
Operador electromecánico enterrado 230 V para 
cancelas batientes de hasta 300 kg de peso y 3.5 
m de longitud.

  

ELI 250 N V ELI 250 N V 120 ELI 250 N

Unidad de control ALTAIR P

Peso del operador 10 kg 10 kg 10 kg

Tipo de operador
cancelas batientes 
electromecánicas/
operador enterrado

cancelas batientes 
electromecánicas/
operador enterrado

cancelas batientes 
electromecánicas/
operador enterrado

Alimentación 230 V 120 V 230 V

Potencia absorbida 300 W 300 W 300 W

Ángulo máximo 120 ° 120 ° 120 °

Tiempo de maniobra 14 sec 14 sec 28 sec

Tipo de final de carrera tiempo de trabajo tiempo de trabajo tiempo de trabajo

Reacción al impacto embrague eléctrico embrague eléctrico embrague eléctrico

Bloqueo mecánico mecánico mecánico

Desbloqueo
palanca o 

palanca con llave 
personalizada

palanca o 
palanca con llave 

personalizada

palanca o 
palanca con llave 

personalizada

Frecuencia de uso semiintensivo semiintensivo semiintensivo

Condiciones ambientales de -20 °C a 50  °C

Grado de protección IP67

Dimensiones

420 135

210210

336

 

ALTAIR P
Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 230 V/300 W para cancelas batientes y puertas plegables industriales

 

ALTAIR P D113703 00002
�	 Aplicación: panel de control para uno o dos operadores para puertas batientes de puertas industriales y plegado
�	 Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
�	 Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 300 W máximo cada operador
�	 Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación con display y receptor integrado de canal
�	 Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, de cierre rápido y la auto-
�	 Compatibilidad: ALTAIR y ARIES

Accesorios
Código Nombre Descripción

 

D113693 00003 RIGEL 5 Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 
230 V - 600+600W

 

D831081 CMS Cartel de señalización

 

N190104 BIR C El borde de goma de seguridad de altura 30 mm. Precio 
por metro cuadrado, la oferta múltiple de un metro.

 

P111401 00001 VENTIMIGLIA NS Dispositivo de infrarrojos para barras sensibles BIR C o 
BAR C (conforme a la norma EN 12978)

 

N733397 BTCF 120 E
Cajas de cimentación con palancas para ELI 250 N 
BT, ELI 250 N y ELI 250 NV.  Sin mecanismo de 
desbloqueo BTCF 120 E

 

N733398 BTCF 120 E INOX Caja de cimentación de acero inoxidable con palancas. 
Sin mecanismo de desbloqueo (alternativa a BTCF 120 E)

 

N733502 SCP Desbloqueo para ELI 250  y SUB BT con llave.
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N733392 SCC Mecanismos de desbloqueo para ELI250 con llave de 
palanca SCC

 

N733304 E180 Accesorio para apertura hasta 180° para los operadores 
ELI 250 y ELI 250 V

 

D111013 ME Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 12 Vca en 
automatismos de 230 V

 

D121017 ECB SX Electrocerradura horizontal izquierda de 12-24 V

 

D121018 ECB VERTICALE Electrocerradura vertical de 12-24 V

 

D121016 ECB DX Electrocerradura horizontal derecha de 12-24 V

 

P123001 00001 EBP Electrocerradura 230 Vca con resistencia de tope nula 
EBP

P123006 00001 EBPE 52 Electrocerradura con cilindro adicional exterior de 52 mm

P123008 00001 EBPE 75
Electrocerradura de 230 Vca con resistencia de tope 
nula, con mecanismo de desbloqueo también en el 
exterior, para cancelas de espesor máx. 75 mm

 

P123001 00013 EBP 24 Electrocerradura de 24 Vca con transformador de 
230/24 V, insertable en el cuadro de mandos

 

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 Luz intermitente sin antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 Luz intermitente con antena integrada para motores 
alimentados con 230 V.

 

P123025 B 00 R02 Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. 
Alimentación 12 V con 1  pila tipo 23 A

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código 
variable.

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

 

P111526 DESME A15 Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. 
Alimentación 24 V ca/cc.

 

P903018 PHP Par de columnas de aluminio para fotocélulas THEA y 
DESME. Altura 522 mm
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Cotas de instalación para cancelas batientes

a

α°

b

z

P4,5 - P7
z > 50
(mm)

a (mm)
120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

b 
(m

m
)

120 117 109 103 99 95 92
135 123 111 104 99 95 92
150 114 105 99 95 92
165 123 107 100 95 91
180 109 100 95 91
195 118 101 95 90
210 103 95 90
225 106 95 89
240 95 89
255 95 88
270 88 a°

LUX G
z > 45
(mm)

a (mm)
95 115 135 155 175 195 215 235 255 276 295

b 
(m

m
)

95 128 115 107 102 97 94
115 119 108 102 97 93 90
135 130 111 102 97 93 89
155 114 103 97 92 88
175 104 96 91 87
195 107 96 90
215 96 89
235 96 88
255 105 96 87
276 96 85
295 94 a°

ORO - ORO E
z > 40
(mm)

a (mm)
80 90 100 110 120 130 140 150 160

b 
(m

m
)

80 112 104 99 94 91
90 105 99 94 91 88
100 100 94 91
110 95 89 87
120 103 95 90
130 106 95 90 86
140 96 89
150 97 89 84
160 88 83 80 a°

LUX BT 2B - GIUNO ULTRA BT A20
z > 45
(mm)

a (mm)
90 100 110 125 135 145 155 165 175

b 
(m

m
)

90 113 105 100 95 92
100 107 101 96 92 89
110 106 102 96 92 89
125 100 95 90 87
135 98 95 90
145 94 96 90
155 94 92
165 90 93 87
175 92 87 a°

PHOBOS NL - PHOBOS NL BT
z > 45
(mm)

a (mm)
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

b 
(m

m
)

130 104 107  111 115 116 120 123 125 127 128 128 126 122 116
140 103 107 109 114 115 118 121 124 126 126 126 123 118 114
150 103 106 108 112 114 117 120 122 123 125 125 120 114 111
160 102 10 5 108 111 112 116 118 121 122 124 123 116 111 106
170 101 105 108 111 111 115 117 120 120 122 118 112 107
180 101 104 107 109 111 114 116 118 119 118 113 110
190 100 103 106 108 110 113 115 117 117 115 108
200 99 103 106 108 109 112 114 115 111 110
210 99 103 104 107 108 111 112 112 109
220 99 102 103 107 106 109 110 110
230 98 101 102 105 106 108 110
240 98 100 102 105 105 108
250 98 100 102 106 105
260 97 100 104 110 a°

PHOBOS N
z > 45
(mm)

a (mm)
100 110 120 130 140 150 160 170 180

b 
(m

m
)

100 120 116 108 103 99
110 118 110 104 99 96
120 115 105 100 96 93
130 113 107 100 96 92 89
140 111 101 96 92 89
150 108 104 96 92 88 86
160 106 97 92 89 85
170 103 99 92 87 84 82
180 100 92 87 84 82
190 100 91 86 83 80
200 91 85 82 79
210 85 81 78 a°

PHOBOS N BT
z > 45
(mm)

a (mm)
100 110 120 130 140 150 160 170 180

b 
(m

m
)

100 118 116 108 103 99
110 116 105 103 99 96
120 114 100 99 95
130 108 107 100 96 92
140 107 101 96 92
150 102 105 96 92 88
160 102 97 91 88
170 100 97 92 87 84
180 98 91 87 84
190 93 90 86 83
200 90 85 82
210 84 81 a°
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LUX FC 2B
z > 45
(mm)

a (mm)
110 120 130 140 150

b 
(m

m
)

110 112 104 98
120 117 105 99 94
130 107 99 94 90
140 112 100 94 90
150 102 94 90
160 94 89 a°

LUX R 2B SN2
z > 45
(mm)

a (mm)
105 115 125 135 145 155

b 
(m

m
)

105 100 95 91 87
115 101 95 90
125 95 90
135 95 90
145 89
155 84 a°

LUX - LUX B - LUX 2B - LUX MB - LUX L
z > 45
(mm)

a (mm)
80 90 100 110 120 135 145 155 165 175

b 
(m

m
)

90 116 108 102 98 94
100 110 103 98 94 91
110 123 104 99 94 91
120 111 99 94 91
135 111 100 90
145 102 94
155 104 95 90
165 95 90
175 95 88
185 96 88 a°

LUX G BT 2B - GIUNO ULTRA BT A50

z > 45
(mm)

a (mm)
115 135 155 175 195 215 235 255 275

b
 (
m

m
)

115 117 120 108 101 96 92
135 118 111 102 95 91
155 103 108 115 104 96 91 87
175 106 108 106 97 91 87
195 101 106 97 90
215 100 99 90
235 95 101 90
255 94 89
275 88 a°

KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

b
 (m

m
)

100 114 118 110 104 100 96 93

110 108 112 110 103 97 96 92

120 103 107 110 105 99 96 92

130 99 102 106 109 101 96 92

140 98 101 103 102 96 92

150 97 100 100 95 92

160 97 100 97 92

170 96 97 92

180 96 92

190 92 a°

PHOBOS AC A25

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180

b
 (m

m
)

100 114 116 120 123 123 115

110 112 116 119 122 119 110

120 111 114 117 120 123

130 107 110 113 116 116

140 102 106 109 112 115 110

150 101 105 108 111 110

160 98 101 104 107 110

170 97 100 103 106

180 97 99 102

190 96 99

200 96 a°

PHOBOS AC A40

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220230

b
 (m

m
)

130 97 100 104 108 111 115 118 120 123 125 127 129 125 120
140 97 100 105 108 111 114 117 119 122 124 126 125 120 116
150 98 101 105 108 111 113 116 118 121 123 125 120 116 112
160 98 101 104 107 110 113 115 118 120 122 124 118 113 110
170 97 100 103 106 109 112 114 117 119 121 123 115 111
180 97 100 103 105 108 111 113 116 118 118 118 113
190 97 100 102 104 107 110 112 115 117 113 114
200 96 99 101 103 106 109 111 114 116 115
210 96 98 101 103 106 108 110 112 115
220 95 98 101 103 106 108 109 111
230 95 98 100 102 105 107 109
240 95 97 99 101 104 105
250 94 96 99 100 103
260 94 96 98 100 a°

KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

b
 (
m

m
)

100 117 120 123 126 119 113 108 104 101
110 112 116 119 121 122 116 110 105 105
120 107 110 114 117 120 117 111 106 102
130 103 106 109 113 116 117 113 107 102
140 97 102 105 108 112 115 113 110 103
150 97 101 104 107 110 113 110 104
160 97 100 104 107 109 110 105
170 96 100 103 106 108 105
180 96 100 103 106 107
190 96 99 102 105
200 96 98 101
210 95 98
220 95 a°
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PHOBOS BT A25

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170

b
 (
m

m
)

100 114 116 108 102 97

110 112 108 103 98 95

120 111 105 99 95

130 107 105 100 95 92

140 105 100 95 92

150 105 100 95 92

160 101 95 92 89

170 101 93 91 89

180 92 90 88

190 90 87

200 87 a°

PHOBOS BT A40

z > 60
(mm)

a (mm)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220230

b
 (
m

m
)

130 100 104 107 110 113 116 119 121 124 123 114 109 104 101
140 100 103 106 109 112 115 118 120 122 116 110 107 102 98
150 99 102 105 108 111 114 117 119 120 112 106 102 98 95
160 98 101 105 107 110 113 115 116 114 109 103 99 96
170 97 110 104 107 109 112 114 113 109 105 100 96 93
180 97 100 103 106 108 111 113 109 105 100 97 93
190 97 100 102 105 107 109 112 106 101 96 93
200 97 99 101 104 106 106 106 100 97 93
210 96 98 101 103 106 104 103 97 92
220 96 98 101 103 105 101 97 93
230 96 98 101 103 105 97 93
240 95 97 99 99 96 92
250 95 97 97 95 91
260 95 97 95 91


