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Automatismos para
puertas automáticas
peatonales

Guía para la elección

Te
ns

ió
n

N
úm

er
o 

de
 

ho
ja

s

P
es

o

P
as

aj
e 

út
il

 
(m

ín
.)

P
as

aj
e 

út
il

 
(m

áx
.)

O
p
er

ad
or

P
LU

S

24V

1

150kg
750mm

2500mm VISTA SL1 Para puertas de peso elevado
100kg 2500mm VISTA SL C1 Perfil operador compacto

250kg 700mm
1400mm VISTA SW MXL Ideal para instalaciones fail safe (mediante baterías)

1400mm VISTA SW SXL Ideal para instalaciones fail secure (mediante 
muelle)

2
120+120kg

800mm
2900mm VISTA SL2 Para puertas de peso elevado

80+80kg 2900mm VISTA SL C2 Perfil operador compacto
2x120kg 3300mm VISTA TL2 Paso útil máximo

4 4x80kg 1600mm 4400mm VISTA TL4 Paso útil máximo

L L

A Q

Vista

A Operador

L
Sistema de mando 
(selector de llave, 
teclado, lector de badge)

Q Radar
 6x1
 3x1,5
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Guía para la elección

VISTA SL  B  er ready ee link 24 V U-Link d-track 

 

Código Nombre Cárter anodizado Tensión A B L
P960502 00006 VISTA SL-107 P111411 00002 24 V  

800mm 750mm 1600mm

P960503 00006 VISTA SL-108 P111412 00002 24 V  

900mm 850mm 1800mm

P960504 00006 VISTA SL-109 P111414 00002 24 V  

1000mm 950mm 2000mm

P960505 00006 VISTA SL-110 P111415 00002 24 V  

1100mm 1050mm 2200mm

P960506 00006 VISTA SL-111 P111416 00002 24 V  

1200mm 1150mm 2400mm

P960507 00006 VISTA SL-112 P111417 00002 24 V  

1300mm 1250mm 2600mm

P960508 00006 VISTA SL-113 P111418 00002 24 V  

1400mm 1350mm 2800mm

P960509 00006 VISTA SL-114 P111419 00002 24 V  

1500mm 1450mm 3000mm

P960510 00006 VISTA SL-115 P111420 00002 24 V  

1600mm 1550mm 3200mm

P960511 00006 VISTA SL-116 P111421 00002 24 V  

1700mm 1650mm 3400mm

P960512 00006 VISTA SL-117 P111422 00002 24 V  

1800mm 1750mm 3600mm

P960513 00006 VISTA SL-119 P111423 00002 24 V  

2000mm 1950mm 4000mm

P960514 00006 VISTA SL-121 P111424 00002 24 V  

2200mm 2150mm 4400mm

P960515 00006 VISTA SL-123 P111425 00002 24 V  

2400mm 2350mm 4800mm

P960516 00006 VISTA SL-125 P111426 00002 24 V  

2600mm 2550mm 5200mm

P960517 00002 VISTA SL-208 P111413 00002 24 V  

2x450mm 800mm 1900mm

P960518 00002 VISTA SL-209 P111414 00002 24 V  

2x500mm 900mm 2000mm

P960519 00002 VISTA SL-210 P111415 00002 24 V  

2x550mm 1000mm 2200mm

P960520 00002 VISTA SL-211 P111416 00002 24 V  

2x600mm 1100mm 2400mm

P960521 00002 VISTA SL-212 P111417 00002 24 V  

2x650mm 1200mm 2600mm

P960522 00002 VISTA SL-213 P111418 00002 24 V  

2x700mm 1300mm 2800mm

P960501 00002 VISTA SL-214 P111419 00002 24 V  

2x750mm 1400mm 3000mm

P960523 00002 VISTA SL-215 P111420 00002 24 V  

2x800mm 1500mm 3200mm

P960524 00002 VISTA SL-216 P111421 00002 24 V  

2x850mm 1600mm 3400mm

P960525 00002 VISTA SL-217 P111422 00002 24 V  

2x900mm 1700mm 3600mm

P960526 00002 VISTA SL-219 P111423 00002 24 V  

2x1000mm 1900mm 4000mm

P960527 00002 VISTA SL-221 P111424 00002 24 V  

2x1100mm 2100mm 4400mm

P960528 00002 VISTA SL-223 P111425 00002 24 V  

2x1200mm 2300mm 4800mm

P960529 00002 VISTA SL-225 P111426 00002 24 V  

2x1300mm 2500mm 5200mm

P960530 00002 VISTA SL-227 P111427 00002 24 V  

2x1400mm 2700mm 5600mm

P960531 00002 VISTA SL-229 P111428 00002 24 V  

2x1500mm 2900mm 6000mm

VISTA 1 - Para la versión en aluminio natural, introducir el mismo código del cárter anodizado pero con sufijo 00001 en lugar de 00002. Para el precio, 
consultar a Bft Spa. Para la versión con perfil de fijación de puerta PRV AA SL incluido, introducir el mismo código pero con sufijo 00003 en lugar de 
00002. Para el precio, consultar a Bft Spa.

 Caso de la longitud (L)
 Apertura (B)
 Longitud de la hoja (A)
 Parte fija (PF) A 50

A Operador

L Sistema de mando (selector de 
llave, teclado, lector de badge)

Q Radar
 6x1
 3x1,5
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VISTA SL1 VISTA SL2

Unidad de control ARIA EVO

Número de hojas 1 2

Peso 150 kg 120+120 kg

Tipo de hoja corredera corredera

Tipo de motor dunker motor dunker motor

Alimentación del motor 24 V 24 V

Tipo de final de carrera encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

Pasaje útil de 750 mm a 2500  mm de 800 mm a 2900  mm

Velocidad de apertura hasta 100 cm/sec hasta 200 cm/sec

Velocidad de cierre hasta 100 cm/sec hasta 200 cm/sec

Velocidad de 
acercamiento de 5 cm/sec a 10  cm/sec de 5 cm/sec a 10  cm/sec

Reacción al impacto limitador de par electrónico limitador de par electrónico

Bloqueo mecánico mecánico

Maniobra manual reversible reversible

Desbloqueo palanca de desbloqueo palanca de desbloqueo

Ciclo de empleo continuo continuo

Condiciones ambientales de 0 °C a 50  °C

Grado de protección IPX0

 

Dimensiones

  -7,5+7,5  

 -8

 +8
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VISTA SL
Código Nombre Descripción

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1  pila tipo 23 A

 

D113722 VISTA SEL Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL - 
VISTA SEL

 

N733408 ERV Conjunto bloqueo eléctrico para VISTA SL/SL C (se aconseja 
su uso en combinación con BBV) ERV

 

N733534 ELA SL 24.B KIT
Kit para el montaje de 5 sistemas mecánicos de apertura de 
seguridad (según CO48) con elástico para Vista SL. Para uso 
industrial/artesanal.

 

P111156 PPR Patín para perfil guía puerta inferior para bastidor de 
aluminio - PPR

 

P111158 PGI Perfil guía puerta inferior para bastidor de aluminio PGI

 

P111163 00002 SASAM 1 Sistema antipánico de empuje en aluminio anodizado, 1 
hoja. Longitud máxima 1100 mm

P111263 00002 SASAM 2 Sistema antipánico de empuje en aluminio anodizado, 2 
hojas. Longitud máxima 1100 mm

 

P111442 BBV SL Dispositivo antipánico con batería para VISTA SL - BBV

 

P111445 SBV Travesaño de soporte de aluminio anodizado para VISTA SL

 

P111652 HR100-CT Sensor de activación monodireccional y seguridad, de 
infrarrojos, monitorizado

 

P111653 VIO-DT2 Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

P111654 VIO-DT1 Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

P111655 IXIO-DT1
Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado, programable con mando a 
distancia.

P111656 VIO-ST Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

 

P111662 VIO-M Sensor de activación monodireccional compacto
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P111676 MAGIC SWITCH Tecla de membrana de activación

 

P111677 PUSH PLATE Tecla de activación

 P111678 SPAC
 

Par de cerraduras (2) para puerta de cristal

 P111687 KIT FPA MA-I2 Kit fotocélula doble par FPA MA 12 con soportes para Vista

 

P111679 PPA SL-SLC 8-10-
12-13.5  

Par de pinzas para puertas de cristal de 8, 10, 12 y 13,5 mm

 

P111680 WMP SL SLC
 

Perfil soporte de travesaño

 

P111681 PRV AA SL
 

Perfil de fijación de puerta para Vista SL

 

P111683 KIT FPA1 Kit fotocélula par FPA con soportes para Vista

 

P111685 KIT FPA2 Kit fotocélula doble par FPA con soportes para Vista

 

P121016 RB Radiomando de pared de 4 canales rolling code

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
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VISTA SL C  B  d-track er ready ee link 24 V U-Link 

 

Código Nombre Cárter anodizado Tensión A B L
P960558 00002 VISTA SL C-107 P111486 00002 24 V  

800mm 750mm 1600mm

P960559 00002 VISTA SL C-108 P111487 00002 24 V  

900mm 850mm 1800mm

P960560 00002 VISTA SL C-109 P111472 00002 24 V  

1000mm 950mm 2000mm

P960561 00002 VISTA SL C-110 P111415 00002 24 V  

1100mm 1050mm 2200mm

P960562 00002 VISTA SL C-111 P111474 00002 24 V  

1200mm 1150mm 2400mm

P960563 00002 VISTA SL C-112 P111475 00002 24 V  

1300mm 1250mm 2600mm

P960564 00002 VISTA SL C-113 P111476 00002 24 V  

1400mm 1350mm 2800mm

P960565 00002 VISTA SL C-114 P111470 00002 24 V  

1500mm 1450mm 3000mm

P960566 00002 VISTA SL C-115 P111477 00002 24 V  

1600mm 1550mm 3200mm

P960567 00002 VISTA SL C-116 P111478 00002 24 V  

1700mm 1650mm 3400mm

P960571 00002 VISTA SL C-123 P111482 00002 24 V  

2400mm 2350mm 4800mm

P960572 00002 VISTA SL C-125 P111483 00002 24 V  

2600mm 2550mm 5200mm

P960543 00002 VISTA SL C-208 P111471 00002 24 V  

2x500mm 800mm 1900mm

P960544 00002 VISTA SL C-209 P111472 00002 24 V  

2x500mm 900mm 2000mm

P960545 00002 VISTA SL C-210 P111415 00002 24 V  

2x550mm 1000mm 2200mm

P960549 00002 VISTA SL C-215 P111477 00002 24 V  

2x800mm 1500mm 3200mm

P960550 00002 VISTA SL C-216 P111478 00002 24 V  

2x850mm 1600mm 3400mm

P960551 00002 VISTA SL C-217 P111479 00002 24 V  

2x900mm 1700mm 3600mm

P960552 00002 VISTA SL C-219 P111480 00002 24 V  

2x1000mm 1900mm 4000mm

P960553 00002 VISTA SL C-221 P111481 00002 24 V  

2x1100mm 2100mm 4400mm

P960554 00002 VISTA SL C-223 P111482 00002 24 V  

2x1200mm 2300mm 4800mm

P960555 00002 VISTA SL C-225 P111483 00002 24 V  

2x1300mm 2500mm 5200mm

P960556 00002 VISTA SL C-227 P111484 00002 24 V  

2x1400mm 2700mm 5600mm

P960557 00002 VISTA SL C-229 P111485 00002 24 V  

2x1500mm 2900mm 6000mm

 

VISTA 1 - Para la versión en aluminio natural, introducir el mismo código del cárter anodizado pero con sufijo 00001 en lugar de 00002. Para el precio, 
consultar a Bft Spa. Para la versión con perfil de fijación de puerta PRV AA SL C incluido, introducir el mismo código pero con sufijo 00003 en lugar de 
00002. Para el precio, consultar a Bft Spa.

 Caso de la longitud (L)
 Apertura (B)
 Longitud de la hoja (A)
 Parte fija (PF) A 50

VISTA SL C1 VISTA SL C2

Tipo de hoja corredera corredera

Unidad de control ARIA EVO

Tipo de motor dunker motor dunker motor

Número de hojas 1 2

Alimentación del motor 24 V 24 V

Tipo de final de carrera encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

Pasaje útil de 750 mm a 2500  mm de 800 mm a 2900  mm

Velocidad de apertura hasta 80 cm/sec hasta 160 cm/sec

Velocidad de cierre hasta 80 cm/sec hasta 160 cm/sec

Velocidad de 
acercamiento de 5 cm/sec a 10  cm/sec de 5 cm/sec a 10  cm/sec

Reacción al impacto limitador de par electrónico limitador de par electrónico

Bloqueo mecánico mecánico

Maniobra manual reversible reversible

Desbloqueo palanca de desbloqueo palanca de desbloqueo

Ciclo de empleo continuo continuo

Condiciones ambientales de -20 °C a 55  °C

Grado de protección IPX0

Dimensiones
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VISTA SL C
Código Nombre Descripción

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1  pila tipo 23 A

 

D113722 VISTA SEL Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL - 
VISTA SEL

 

N733408 ERV Conjunto bloqueo eléctrico para VISTA SL/SL C (se aconseja 
su uso en combinación con BBV) ERV

 

N733526 SLV SBV C2 Soportes para el lado de fijación del soporte de la cruz SBV 
C

 

N733527 SLV SBV C1 Soportes para montaje en el techo de la viga de apoyo SBV 
C

 

N733535 ELA SLC 24.B KIT
Kit para el montaje de 5 sistemas mecánicos de apertura de 
seguridad (según CO48) con elástico para Vista SLC. Para 
uso industrial/artesanal.

 

P111156 PPR Patín para perfil guía puerta inferior para bastidor de 
aluminio - PPR

 

P111158 PGI Perfil guía puerta inferior para bastidor de aluminio PGI

 

P111503 BBV SLC TL Disposiciones de la batería de pánico para VISTA SL C

 

P111508 SBV C Travesaño de soporte de aluminio anodizado para VISTA SL 
C

 

P111653 VIO-DT2 Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

P111654 VIO-DT1 Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

P111656 VIO-ST Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

 

P111662 VIO-M Sensor de activación monodireccional compacto

 

P111676 MAGIC SWITCH Tecla de membrana de activación

 

P111677 PUSH PLATE Tecla de activación

 P111678 SPAC
 

Par de cerraduras (2) para puerta de cristal

 P111682
PRV AA SLC 
PERFIL FIJACIÓN 
PUERTA VISTA SLC

 

Perfil de fijación de hojas para Vista SL C

 

P111679 PPA SL-SLC 8-10-
12-13.5  

Par de pinzas para puertas de cristal de 8, 10, 12 y 13,5 mm

 

P111680 WMP SL SLC
 

Perfil soporte de travesaño

 

P121016 RB Radiomando de pared de 4 canales rolling code

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
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VISTA TL  B  U-Link d-track er ready ee link 24 V 

 

Código Nombre Cárter anodizado Tensión A B L
P960580 00002 VISTA TL2-207 P111569 00002 24 V  

450mm 750mm 1350mm

P960581 00002 VISTA TL2-208 P111570 00002 24 V  

500mm 850mm 1500mm

P960582 00002 VISTA TL2-209 P111571 00002 24 V  

550mm 950mm 1650mm

P960583 00002 VISTA TL2-210 P111572 00002 24 V  

600mm 1050mm 1800mm

P960584 00002 VISTA TL2-212 P111573 00002 24 V  

700mm 1250mm 2100mm

P960585 00002 VISTA TL2-214 P111574 00002 24 V  

800mm 1450mm 2400mm

P960586 00002 VISTA TL2-216 P111575 00002 24 V  

900mm 1650mm 2700mm

P960587 00002 VISTA TL2-218 P111576 00002 24 V  

1000mm 1850mm 3000mm

P960588 00002 VISTA TL2-220 P111577 00002 24 V  

1100mm 2050mm 3300mm

P960589 00002 VISTA TL2-222 P111578 00002 24 V  

1200mm 2250mm 3600mm

P960590 00002 VISTA TL2-224 P111579 00002 24 V  

1300mm 2450mm 3900mm

P960591 00002 VISTA TL2-226 P111580 00002 24 V  

1400mm 2650mm 4200mm

P960592 00002 VISTA TL2-228 P111581 00002 24 V  

1500mm 2850mm 4500mm

P960593 00002 VISTA TL2-230 P111582 00002 24 V  

1600mm 3050mm 4800mm

P960594 00002 VISTA TL2-232 P111583 00002 24 V  

1700mm 3250mm 5100mm

P960595 00002 VISTA TL4-416 P111584 00002 24 V  

450mm 1600mm 2600mm

P960596 00002 VISTA TL4-418 P111585 00002 24 V  

500mm 1800mm 2900mm

P960597 00002 VISTA TL4-420 P111586 00002 24 V  

550mm 2000mm 3200mm

P960598 00002 VISTA TL4-422 P111587 00002 24 V  

600mm 2200mm 3500mm

P960599 00002 VISTA TL4-424 P111588 00002 24 V  

650mm 2400mm 3800mm

P960600 00002 VISTA TL4-426 P111589 00002 24 V  

700mm 2600mm 4100mm

P960601 00002 VISTA TL4-428 P111590 00002 24 V  

750mm 2800mm 4400mm

P960602 00002 VISTA TL4-430 P111591 00002 24 V  

800mm 3000mm 4700mm

P960603 00002 VISTA TL4-432 P111592 00002 24 V  

850mm 3200mm 5000mm

P960604 00002 VISTA TL4-434 P111593 00002 24 V  

900mm 3400mm 5300mm

P960605 00002 VISTA TL4-436 P111594 00002 24 V  

950mm 3600mm 5600mm

P960606 00002 VISTA TL4-438 P111595 00002 24 V  

1000mm 3800mm 5900mm

P960607 00002 VISTA TL4-440 P111596 00002 24 V  

1050mm 4000mm 6200mm

P960608 00002 VISTA TL4-442 P111597 00002 24 V  

1100mm 4200mm 6500mm

P960609 00002 VISTA TL4-444 P111598 00002 24 V  

1150mm 4400mm 6800mm

Para la versión con perfil de fijación de puerta PRV AA TL incluido, introducir el mismo código pero con sufijo 00003 en lugar de 00002. Para el precio, 
consultar a Bft Spa.

 Caso de la longitud (L)
 Apertura (B)
 

Suma longitud dos hojas 
móviles (A)

 Parte fija (PF) A 50

A Operador

L Sistema de mando (selector de 
llave, teclado, lector de badge)

Q Radar
 6x1
 3x1,5
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VISTA TL2 VISTA TL4

Tipo de hoja corredera corredera

Unidad de control ARIA EVO

Tipo de motor dunker motor dunker motor

Número de hojas 2 4

Alimentación del motor 24 V 24 V

Tipo de final de carrera encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

encoder + tope mecánico en 
fase de apertura

Pasaje útil de 800 mm a 3300  mm de 1600 mm a 4400  mm

Velocidad de apertura hasta 100 cm/sec hasta 200 cm/sec

Velocidad de cierre hasta 100 cm/sec hasta 200 cm/sec

Velocidad de 
acercamiento de 5 cm/sec a 10  cm/sec de 5 cm/sec a 10  cm/sec

Reacción al impacto limitador de par electrónico limitador de par electrónico

Bloqueo mecánico mecánico

Maniobra manual reversible reversible

Desbloqueo palanca de desbloqueo palanca de desbloqueo

Ciclo de empleo continuo continuo

Condiciones ambientales de -20 °C a 55  °C

Grado de protección IPX14

Dimensiones
224
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VISTA TL
Código Nombre Descripción

 

D111904 MITTO B RCB02 R1 Transmisor de 2  canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 
12 V con 1  pila tipo 23 A

 

D113722 VISTA SEL Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL - 
VISTA SEL

 

N733408 ERV Conjunto bloqueo eléctrico para VISTA SL/SL C (se aconseja 
su uso en combinación con BBV) ERV

 

N733564       SLV SBV TL1 Soportes de fijación SBV TL al techo

 

N733565       SLV SBV TL2 Soportes de fijación lateral SBV TL

 

P111156 PPR Patín para perfil guía puerta inferior para bastidor de 
aluminio - PPR

 

P111158 PGI Perfil guía puerta inferior para bastidor de aluminio PGI

 

P111503 BBV SLC TL Disposiciones de la batería de pánico para VISTA SL C

 

P111618 PRV BR.47 Escobilla 14 mm. L= 2,5 m, 20 uds.

 P111618 00001 PRV BR.48
 

Escobilla de acabado 20 mm, longitud 2,5 m

 P111618 00002 PRV BR.49
 

Escobilla de acabado 27 mm, longitud 2,5 m

 P111647 PRV 20.A18 Guía de suelo, 1 ud.

 P111660 PRV TL T
 

Perfil de cierre Vista TL anodizado, longitud 6,8 m

 P111661 SPRV TL T
 

Soportes para perfil de cierre, 5 uds.

 P111678 SPAC
 

Par de cerraduras (2) para puerta de cristal

 P111688 PPA TL FX
 

Fijación para hoja de cristal Vista TL

 P111689 PPA TL GD
 

Guías de suelo para puertas de cristal Vista TL

 

P111640 00001 SBV TL
 

Travesaño de soporte Vista TL, longitud 6,82 m

 

P111648 PRV 20GD.19 Guía de suelo telescópica, 1 ud.
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P111652 HR100-CT Sensor de activación monodireccional y seguridad, de 
infrarrojos, monitorizado

 

P111653 VIO-DT2 Sensor de activación bidireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

P111654 VIO-DT1 Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado

P111655 IXIO-DT1
Sensor de activación monodireccional y seguridad, doble 
tecnología, monitorizado, programable con mando a 
distancia.

P111656 VIO-ST Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

 

P111662 VIO-M Sensor de activación monodireccional compacto

 

P111663 00001 PPA TL 1600 N
 

Pinzas para hoja de vidrio, 1600 mm, natural

P111663 00002 PPA TL 1600 O Pinzas para hoja de vidrio, 1600 mm, anodizadas

P111664 00001 PPA TL 3200 N
 

Pinzas para hoja de vidrio, 3200 mm, natural

P111664 00002 PPA TL 3200 O
 

Pinzas para hoja de vidrio, 3200 mm, anodizadas

 

P111676 MAGIC SWITCH Tecla de membrana de activación

 

P111677 PUSH PLATE Tecla de activación

 

P111679 PPA SL-SLC 8-10-
12-13.5  

Par de pinzas para puertas de cristal de 8, 10, 12 y 13,5 mm

 

P121016 RB Radiomando de pared de 4 canales rolling code

 

P121022 Q.BO KEY WM Selector con llave de exterior con doble contacto.

P121023 Q.BO KEY WM AV Selector con llave antivandalismo de exterior con doble 
contacto. Estructura de metal.

 

P121024 Q.BO TOUCH Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
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VISTA SW  B  24 V 

 

Código Nombre Tensión L
P960578 00002 VISTA SW MXL 24 V  

684mm

P960577 00002 VISTA SW SXL 24 V  

684mm

VISTA SW MXL VISTA SW SXL

Tipo de hoja batiente batiente

Unidad de control Pantalla digital y conmutador DIP

Tipo de motor dunker motor dunker motor

Par máximo salida eje 85 Nm 85 Nm

Cierre motorizado muelle de retorno

Peso máximo hoja 250 kg 250 kg

Ángulo máximo de 
apertura 110 ° 110 °

Velocidad de apertura hasta 70 °/sec hasta 70 °/sec

Velocidad de cierre hasta 40 °/sec hasta 40 °/sec

Fuerza de cierre (según 
EN 1154) en4-en6

Accionamiento de 
emergencia baterías de respaldo maniobra manual/cierre con 

muelle

Número de hojas 1 1

Alimentación del motor 24 V 24 V

Tipo de final de carrera encoder encoder

Pasaje útil de 700 mm a 1400  mm de 700 mm a 1400  mm

Reacción al impacto limitador de par electrónico limitador de par electrónico

Bloqueo electrocerradura electrocerradura

Maniobra manual reversible reversible

Ciclo de empleo continuo continuo

Condiciones ambientales de -10 °C a 50  °C

Grado de protección IP40

Dimensiones
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VISTA SW
Código Nombre Descripción

 

D113789 VISTA SEL SW Selector de funciones Vista SW

 

P111563 00001 EXT ASW XL 30
 

Fijación del brazo L=30 Vista SW XL

 

P111563 00002 EXT ASW XL 50
 

Fijación del brazo L=50 Vista SW XL

 

P111563 00003 EXT ASW XL 70
 

Fijación del brazo L=70 Vista SW XL

 

P111563 00004 EXT ASW XL 90
 

Fijación del brazo L=90 Vista SW XL

 

P111564 BBV SW MXL
 

Kit de baterías de emergencia para Vista SW MXL

 

P111565 ASW XL RIG
 

Brazo rígido de tiro para Vista SW XL. Medida máxima 
jamba: 100 mm

 

P111566 ASW XL ART
 

Brazo articulado de empuje para Vista SW XL. Medida 
máxima jamba: 150 mm

 

P111567 ASW XL ARTL
 

Brazo articulado largo de empuje para Vista SW XL. Medida 
máxima jamba 150 mm

 P111568 TSWP XL
 

Perfiles Vista SW dobles, 1,5m.



176

Phase-out=Accesorios  269 = Novedades

 

P111656 VIO-ST Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado

 

P111657 00001 4SAFE SENSOR SEGUR. IR 
MONIT.SW/1MOD/700

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 1 módulo, 700 mm

P111657 00002 4SAFE SENSOR SEGUR. IR 
MONIT.SW/2MOD/700

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 700 mm

P111657 00003 4SAFE SENSOR SEGUR. IR 
MONIT.SW/2MOD/900

Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas 
batientes, 2 módulos, 900 mm

 

P111662 VIO-M Sensor de activación monodireccional compacto
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Kit de montaje VISTA SL
Código Nombre
P960536 00002 KIT MONTAGGIO VISTA SL 2 ANTE 230V
P960535 00002 KIT MONTAGGIO VISTA SL 1 ANTA 230V
P111447 KIT CABLAGGI VISTA SL 107-125  212-229
P111448 KIT CABLAGGI VISTA 208-211
D191099 CINGHIA DENTATA GOMMA RPP8-15 ANTIS. 30M
P960614 00001 KIT PROFILI VISTA SL 3M UTILE N

 

P960614 00002 KIT PROFILI VISTA SL 3M UTILE O
 

P960615 00001 KIT PROFILI VISTA SL 4.4M UTILE N
 

P960615 00002 KIT PROFILI VISTA SL 4.4M UTILE O
 

P960616 00001 KIT PROFILI VISTA SL 6M UTILE N
 

P960616 00002 KIT PROFILI VISTA SL 6M UTILE O
 

Kit de montaje VISTA SL C
Código Nombre
P960573 00002 KIT MONTAGGIO VISTA SL C 1 ANTA
P960574 00002 KIT MONTAGGIO VISTA SL C 2 ANTE
D191116 CINGHIA DENTATA GOMMA RPP8-10 ANTIS. 30M
P960617 00001 KIT PROFILI VISTA SLC 4.4M (UTILE) N

 

P960617 00002 KIT PROFILI VISTA SLC 4.4M (UTILE) O
 

P960618 00001 KIT PROFILI VISTA SL C 6M (UTILE) N
 

P960618 00002 KIT PROFILI VISTA SL C 6M (UTILE) O
 

Kit de montaje VISTA TL
Código Nombre
P960610 00002 KIT MONTAGGIO VISTA TL 2 ANTE
P960611 00002 KIT MONTAGGIO VISTA TL 4 ANTE
P960613 00001 KIT PROFILI VISTA TL 4,7M N
P960613 00002 KIT PROFILI VISTA TL 4,7M O
P960612 00001 KIT PROFILI VISTA TL 6,8M N
P960612 00002 KIT PROFILI VISTA TL 6,8M O
D191116 CINGHIA DENTATA GOMMA RPP8-10 ANTIS. 30M

Kit de ensamblaje pinzas PPA
Código Nombre
P111522 00001 KIT PPA 10
P111522 00002 KIT PPA 12

 Kit di ensamblaje sistema con elástico
Código Nombre
N733534 ELA SL 24.B KIT
N733535 ELA SLC 24.B KIT
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PRV20
Gama completa de perfiles de 20 mm de espesor para hojas fijas y 
móviles

Código Nombre Descripción

 

P111618 PRV BR.47 Escobilla 14 mm. L= 2,5 m, 20 uds.

 P111619 PRV GK.24 Junta batiente hojas semifijas, 250 m

 P111631 00002 PRV 20.02O Larguero bajo L= 5,10 m, 8 uds., 12 kg. Anodizado.

 P111647 PRV 20.A18 Guía de suelo, 1 ud.

 

P111620 PRV BR.26 Escobilla suave estrecha, 175 m

 

P111621 PRV BR.27 Escobilla suave ancha, 450 m

 

P111622 PRV GK.28 Junta batiente hojas correderas, 50 m

 

P111623 PRV GK.02 Junta junquillo tipo 2, 400 m

 

P111624 PRV GK.03 Junta junquillo tipo 3, 150 m

 

P111625 PRV GK.06 Junta junquillo tipo 6, 250 m

 

P111626 PRV GK.07 Junta junquillo tipo 7, 250 m

 

P111630 00002 PRV 20.01O Larguero L= 5,10 m, 4 uds., 7,4 kg. Anodizado.

 

P111632 00002 PRV 20.03O Banda L= 5,10 m, 5 uds., 20,4 kg. Anodizado.

 

P111633 00002 PRV 20.04O Travesaño L= 5,10 m, 4 uds., 19,3 kg. Anodizado.

 

P111635 00002 PRV 20.06O Adaptador fija L= 5,10 m, 6 uds., 9,7 kg

 

P111636 00002 PRV 20.07O “L” fija L= 5,10 m, 12 uds., 15,2 kg. Anodizado.

 

P111637 00002 PRV 20.08O Soporte fotocélula L= 5,10 m, 6 uds., 18 kg. Anodizado.

 

P111638 00002 PRV 20.09O Laberinto L= 5,10 m, 8 uds., 14,9 kg. Anodizado.

 

P111639 00002 PRV 20.10O Carril guía L= 5,10 m, 6 uds., 8,9 kg. Anodizado.

 

P111642 PRV BR.13 Escobilla 10 mm, 20 uds.

 

P111643 PRV GK.14 Junta de cierre, 100 m

 

P111644 PRV GK.15 Junta junquillo tipo A, 90 m

 

P111645 PRV 20.A16 Kit accesorios hoja fija, 20 uds.

 

P111646 PRV 20.A17 Kit accesorios hoja corredera, 20 uds.

 

P111648 PRV 20GD.19 Guía de suelo telescópica, 1 ud.

 

P111649 PRV 20GD.20 Kit accesorios banda división cristal, 20 uds.
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P111650 PRV 20.A21 Placa fijación listón en pasillo, 1 ud.

 

P111651 PRV 20.A22 Placa fijación listón a pared, 1 ud.

 

P111690 00002 PRV 20.11O Listón L= 6,82 m, 2 uds., 36,2 kg. Anodizado.

 

P111692 00002 PRV 20.12O  Perfil “U” 25x25x2 L = 6 m, 2 uds., 4 kg. Anodizado.

 

P111693 00002 PRV 20.13O  Perfil “L” 40x40x2 L=6 m, 2 uds., 6 kg. Anodizado.

 

P111694 00002 PRV 20.14O  Tubo 40x20x2 L=6,5 m, 2 uds., 8 kg

 

P111710 PRV 20.A23 Tornillo Allen M5x16 8.8 500 uds., 500 uds.

 

P111711 PRV 20.A24 Tornillo “TSPEI” M5x12 10.9 100 uds., 100 uds.

 

P111712 PRV GK.09 Junta junquillo tipo 9, 180 m

 

P960619 00002 KIT PRV20 Kit completo de perfiles serie PRV20 para ensamblar hasta 
10 hojas aprox.
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PRV40
Gama completa de perfiles de 40 mm de espesor para hojas fijas y 
móviles

Código Nombre Descripción

 

P111600 00002 PRV 40.01O Larguero hoja corr. L= 5,1 m, 2 uds., 8,6 kg. Anodizado.

 

P111601 00002 PRV 40.02O Travesaño inf. hoja corr. L= 5,1, 4 uds., 26 kg. Anodizado.

 

P111602 00002 PRV 40.03O Adaptador automatismo L= 5,1 m, 4 uds., 13,5 kg

 

P111603 00002 PRV 40.04O Falso larguero sobre pared L= 5,1 m, 4 uds., 7,8 kg. 
Anodizado.

 

P111604 00002 PRV 40.05O Laberinto estanqueidad aire L= 5,1 m, 4 uds., 12,7 kg. 
Anodizado.

 

P111605 00002 PRV 40.06O Tapajuntas montante L= 5,1 m, 8 uds., 15,7 kg. Anodizado.

 

P111606 00002 PRV 40.07O Tapeta largueros. L= 5,1 m, 20 uds., 13,1 kg. Anodizado.

 

P111608 00002 PRV 40.09O Marco estándar. L= 6,82 m, 4 uds., 23,1 kg. Anodizado.

 

P111609 00002 PRV 40.11O Guía hoja corredera. L= 5,1 m, 12 uds., 19,3 kg

 

P111611 00002 PRV 40.13O Perfil para montante. L= 6,82, 2 uds., 30,6 kg. Anodizado.

 

P111612 00002 PRV 40.14O Junquillo vert. peq. L= 6,5 m, 8 uds., 14,2 kg. Anodizado.

 

P111613 00002 PRV 40.15O Junquillo vert. med. L= 6,5 m, 8 uds., 13,8 kg. Anodizado.

 

P111614 00002 PRV 40.16O Junquillo vert. grande L= 6,5 m, 8 uds., 14,8 kg. Anodizado.

 

P111615 00002 PRV 40.31O Junquillo horiz. peq. L= 6,5 m, 8 uds., 14,2 kg. Anodizado.

 

P111616 00002 PRV 40.32O Junquillo horiz. med. L= 6,5 m, 8 uds., 13,8 kg. Anodizado.

 

P111617 00002 PRV 40.33O Junquillo horiz. grande L= 6,5 m, 8 uds., 14,8 kg. 
Anodizado.

 

P111691 00002 PRV 40.17O Perfil U 30x45x30x2, 4 uds., 14,7 kg. Anodizado.

 

P111696 PRV 40.A39 Inserto rectangular perfil, 8 uds.

 

P111697 PRV 40.A40 Inserto hexag. perfil/carro, 40 uds.

 

P111698 PRV 40.A38 Alargue espac. bastidor 2,5 mm, 200 uds.

 

P111699 PRV 40.A49 Unión universal, 100 uds.

 

P111700 PRV 40.A50 Escuadra adic. exterior largueros, 40 uds.

 

P111701 PRV 40.A52 Escuadra adic. exterior marco, 40 uds.

 

P111702 PRV 40.A55 Espaciador alin. bastidor 12 mm, 80 uds.



181

Phase-out=Accesorios  269 = Novedades

 

P111703 PRV 40.A72 Escuadra de alineación unión 45, 200 uds.

 

P111704 PRV 40.A73 Kit espac. largueros cristal 30 uds., 100 uds.

 P111705 PRV 40.A75 Tornillo c.hex. fij. carros perfil M8x16, 200 uds.

 

P111706 PRV 40.A76 Tornillo gota sebo fij. perfil a trav. M6x8, 500 uds.

 

P111707 PRV 40.A77 Tornillo autorr. ensambl. perfil 90° 4,8x32, 500 uds.

 

P111708 PRV 40.A79 Tornillo fij. laber./guía 2,9x19, 200 uds.

 

P111709 PRV 40.A80 Tornillo “TSPEI” M6x12 ZN+ES 100 uds., 100 uds.

 

P960620 
00002 KIT PRV40 Kit completo de perfiles serie PRV40 para ensamblar hasta 

10 hojas aprox.
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Accesorios de familia
 

PPA 10  108 P111159 00002 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 108

PPA 10  109 P111159 00003 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 109

PPA 10  110 P111159 00004 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 110

PPA 10  111 P111159 00005 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 111

PPA 10  112 P111159 00006 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 112

PPA 10  113 P111159 00007 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 113

PPA 10  114 P111159 00008 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 114

PPA 10  115 P111159 00009 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 115

PPA 10  116 P111159 00010 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 116

PPA 10  121 P111159 00013 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 121

PPA 10  208 P111159 00016 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 208

PPA 10  211 P111159 00019 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 211

PPA 10  212 P111159 00020 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 212

PPA 10  213 P111159 00021 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 213

PPA 10  214 P111159 00022 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 214

PPA 10  215 P111159 00023 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 215

PPA 10  216 P111159 00024 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 216

PPA 10  217 P111159 00025 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 217

PPA 10  219 P111159 00026 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 219

PPA 10  221 P111159 00027 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 221

PPA 10  223 P111159 00028 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 223

PPA 10  225 P111159 00029 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 225

PPA 10  227 P111159 00030 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 227

PPA 10  229 P111159 00031 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 10 mm, para VISTA 229

PPA 12  110 P111159 00066 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 110

PPA 12  111 P111159 00067 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 111

PPA 12  112 P111159 00068 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 112

PPA 12  113 P111159 00069 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 113

PPA 12  115 P111159 00071 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 115

PPA 12  119 P111159 00074 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 119

PPA 12  123 P111159 00076 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 123

PPA 12  211 P111159 00081 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 211

PPA 12  213 P111159 00083 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 213

PPA 12  215 P111159 00085 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 215

PPA 12  217 P111159 00087 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 217

PPA 12  219 P111159 00088 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 219

PPA 12  221 P111159 00089 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 221

PPA 12  223 P111159 00090 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 223

PPA 12  225 P111159 00091 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 225

PPA 12  229 P111159 00093 Pinza para hojas completamente vidrio, espesor 12 mm, para VISTA 229

KIT PPA 10 P111522 00001 Kit perfiles portapinzas para fijar puertas de cristal 10 mm. Permite montar 
aproximadamente 6 pinzas en hojas de 1000 mm de ancho.

KIT PPA 12 P111522 00002 Kit perfiles portapinzas para fijar puertas de cristal 12 mm. Permite montar 
aproximadamente 6 pinzas en hojas de 1000 mm de ancho.

ELA SL 24.B KIT N733534 Kit para el montaje de 5 sistemas mecánicos de apertura de seguridad (según CO48) 
con elástico para Vista SL. Para uso industrial/artesanal.

ELA SLC 24.B KIT N733535 Kit para el montaje de 5 sistemas mecánicos de apertura de seguridad (según CO48) 
con elástico para Vista SLC. Para uso industrial/artesanal.


